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RE 200/4 - 200/2 « wWandeinbau-Ventilator T

140(170) - 500

Viarw

Viglsaitig einsetrbare Axighventi-

atoren zur Fordanng Keinerer bis m
mikt=grofer Wolumensirome RE200/ komplett mit Innengitter, Wandrohr und vi
gegen geringe \Widerstinde. AuBenklappe. 1
Snsetrbar zur Faumiofung, [ e
Lufiurmwgtzung, Geratekihlung,
Trocknung uv.am.

Innenansicht \wandstark&uBenansicht
[ min. — max.

2 2 3 9 5
=

Alle MaBe in mm
Alle RE-Typen sind axialer Bauart und geeignet fir
Entliftungen direkt durch die Wand. (Achtung geringe
Druckleistungen). Das Rohr wir auf die erforderliche
Wandstarke zugeschnitten und eingeputzt.
RV 200
APtz = 1,20 kg/m?
Pa 50 \
a0 N ,———m\ 200/2
Type BN 20008 BV 200/2 k‘\
Reversierter Be- Und ERlITNG) Jan Jan 30
FiviereEing rebiasend mh 5] o] .\‘1
Cvefuszhl min! 1161 280 5 200/4 ".III
SoamEng/FrEqen 230 V{50 Hr 230 V50 Hr R
LetshnEamnanme W a m 10 \\ 11\
Nemzpom A -] o N
Schaldruckoegel (K] I 1 m # & 0 \ \
Schutat F 5 IP 54
ML Firfemib temperair +81°C +50°C 0 300 600 900
Gewichl 22 g n 25 \ [ﬂ'lﬂ-.-"h}l
1| B Fewerclarbelried NYM-J 4 x 1,5 mm? erfonderiich
Normal Reversiert / Reversed / Inverse
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