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Der Putzrand des Unterputzkastens muss immer vor-
stehen wenn verfliest wird. Ohne Fliesen steht kein
Putzrand vor. The plaster frame of the wallbox always
has to project from the wall, if tiles are used without
tiles the plaster frame must not project from the wall.

wichtiger hinweis: Bei vertikaler Montage muss der
Ausblasestutzen immer oben links oder rechts sein.  
Important information: In case of vertical mounting
the exhaust connection hasto be always on the top left
or right side.
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Beschreibung der Funktionen siehe Seite KN 5-7 oder 9. Description of the
function see page KN 5-7.
Das Zubehör wird werkseitig eingebaut sodass letztendlich nur mehr der 
gesteckte Netzanschluss bauseits durchzuführen ist. The add. accessory is
factory mounted, only power connection has to effected on site.




zubehör  accessoriesStandard

zwischendecken + Schächte
Mounting into false ceilings + shafts

Masse Gewicht leistung
dimensions weight Performance

Unterputzmontage Mounting below plaster

Wird in Installationsschächte, Zwischendecken montiert oder eingemauert.
Mittels Tellerventile wird die Fortluft von Bad und WC einreguliert. Mounting
into installations shafts, false ceilings or below plaster. The regulation of the
exhaust air volume will be effected with air valves in bathroom and toilet.

Brandschutzausführung   Fire protection model

Standardausführung F60-F90 mit Ausblasestutzen F60(90)ST-L2(3) Ansaug-
seitig mit Stahlstutzen ST80 ohne Brandschutz. Wahlweise kann jeder An-
saug oder Ausblasestutzen geliefert werden. Standard model F60 -F90 with
exhaust connection F60(90) ST-L2(3). Inlet side with steel connector St80
without fire protection. Upon request each inlet or exhaust connection can be
delivered. 
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ausführung Brandschutzstutzen workmanship fire prot. connection

euro  –,– /  –,– euro  –,– euro  –,– 

A–B C D Ø mm d Ø mm H Kg
260 110 80/100 2x80/100 30-40 2,6

260-285 140 80 2x80 “ - “
300-325 160 “ “ “ - “

kN-rzB 160
kN-rzB 160BS F60St-l2
“     “       “   “  F90St-l3

2-stufig Luftleistung m3/h gegen Druck Pa. Performance m3/h against Pressure
50 100 150 200 250 300 350

155/105 150/95 140/90 130/85 125/75 110/70 90/65

kN-rzB 160BS F60St-l2 €  –,– Schallpegel
42/36dB(A)  230 V ~   38 Watt“     “       “   “  F90St-l3 €  –,– Sound level

m3/h

m3/h

SINGLE-PIPE 
CENTRAL VENTILATIONSYSTEM

}

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)
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Fresh 80Ø

zUlUFteleMeNte   SUPPlY aIr eleMeNtS 
 

Fresh - einbauset
Bestehend aus: Innen und Aussengitter inkl.
Wandeinbaurohr. Material ABS RAL 9010.
Größere Wandstärken siehe Zubehör. 
Consists of: Indoor- and outdoorgrille incl.wall-
pipe. Material ABS RAL 9010. For other wall-
thickness see accessories. 

ohne zuluft keine abluft . . . Durch den Unterdruck der Abluft in Küche,
Bad und WC lässt das Zuluftelement Aussenluft in Wohn- und Schlafräume
einströmen. Volumenstromdurchsatz in Abhängigkeit von der Druckdifferenz
richtet sich nach dem Öffnungsspalt des Ventiltellers.
Die Anzahl an erforderlichen Geräte wird in Abhängigkeit der Wohnungsgrö-
ße, Windstärke und nach den örtlichen Errichtungsbestimmungen festgelegt.
Vorteile: 
- Als Einbauset verpackt (Aussengitter-Ventil innen-Wanddurchführung)
- Einfacher Öffnungs- und Schliessmechanismus bei Fresh 80 und 100
- Kondensationsgeschützt
- Luftmengeneinstellraster
- Verschiedene Filtermöglichkeiten bei Fresh 80 und 100 (G3 - G7 a.Anfr.)
- Umfangreiches Zubehör

without Supply air no exhaust air . . . Because of underpressure due to
the exhaust air in kitchen, bathroom and toilet, the supply air element 
enables airstream from outdoor into living room. The air volume related to
the pressure difference follows the opening of the air valve. 
The quantity of required devices is declared because of flat size, wind 
pressure und following the local regulations.
advantages: 
- Packed as installation set (Outdoorgrille-Valve inside-Wallpipe)
- Easy open/close mechanism Fresh 80 and 100
- Condensation protected
- Adjustable distribution pattern
- Several filter alternatives for Fresh 80 and 100 (G3 - G7 upon requ.)
- Complete range of accessories

Fresh 100Ø

Fresh 100 Ø thermo

Fresh 80  -  Fresh 100

Fresh 100 thermo

zubehör accessories

Verlängerung - extension abdeckplatte windschutz windschutz deflektor Filter thermofix.
85x150 102x100 cover plate Stormshield Stormshield air deflector Filter thermo brick

FreSh 80 800150 ---- 801651 803271 ---- 803291 803276 ----
€  –,– ---- €  –,– €  –,– ---- €  –,– €  –,– ----

FreSh 100 ---- 188009 661801 ---- 669810 803251 873276 ----
---- €  –,– €  –,– ---- €  –,– €  –,– €  –,– ----

FreSh 100thermo ---- 188009 661801 ---- 669810 ---- 000119 000128
---- €  –,– €  –,– ---- €  –,– ---- €  –,– €  –,– 

Frontabdeckung

Kondensationsschutz

Einstellschraube

Filter Zugschnur

Frontabdeckung
Thermostat

Filter

Kondensations-
schutz

Fresh 80Ø

Fresh 100Ø
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Fresh thermo- einbauset
Bestehend aus: Thermostatventil innen, Aus-
sengitter und Wandeinbaurohr. Material ABS
RAL 9010. Größere Wandstärken siehe Zube-
hör.Consists of: Thermostatvalve indoor, out-
doorgrille and wallpipe. Material ABS RAL
9010. For other wallthickness see access. 

Luftmenge Wandst. Schallred. Preis €
Air Vol. Wallth.mm Soundred. Preis €

Fresh 100 27m3/h 60-320 33dB €  –,– 
thermo

Luftmenge Wandst. Schallred. Preis €
Air Vol. Wallth.mm Soundred. Preis €

Fresh 80 19m3/h 115-360 35dB €  –,– 
Fresh 100 33m3/h 90-350 33dB €  –,– 

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)
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