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zuBEhör Für KONtrOLL. WOhNrAuMLüFtuNG

CO2-regelung KN-KWL dW . XP
CO2 control for KN-KWL dW .XP

Für CO2-Regelung. Ausführung als Raum- od.
Kanalfühler, Messbereich 0-2000 ppm einstellbar. 
For CO2 control. Room or duct sensor availa-
ble. Adjustable from 0 up to 2000ppm. 
Kabel / cable 4 x0,5m m2 
Raumsensor/Roomsensor
BxHxT (wxhxd): 104x74,5x25,6mm

rCO2 Raumfühler/Roomsensor €  –,– 
KCO2 Kanalfühler/Ductsensor €  –,– 

FA . -G1 Ersatzfilterset - Grob/Feinfilter  Sparefilterset - Coarse/Fine Filter
Für eine einwandfreie Funktion der Anlage
müssen die Filter in regelmäßigen Abständen
gereinigt bzw. erneuert werden.
For troubleless function of the unit all filters 
has to be cleaned or renewed in periodical intervals.

Filterset für Gerät best. aus/consist.of
Filterset (19) KN-KWL tSK 50     (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (1) KN-KWL 070     (FAU-G1 /  FAU-F7 / FAB-G1) €  –,– 
Filterset (15) KN-KWL 070C (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (40) KN-KWL 90d (FAU-G1 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (14) KN-KWL 90SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (12) KN-KWL 95 (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (27) KN-KWL 96SE / 96MV (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (6) KN-KWL digit SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (18) KN-KWL digit 2 SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (22) KN-KWL 110 SE / 110MV (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (16) KN-KWL 140/150 SE  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (28) KN-KWL 145 SE / 145MV (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (13) KN-KWL 180/200 SE   (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (29) KN-KWL 245MV  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) € a.Anfr.
Filterset (11) KN-KWL 252d  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (17) KN-KWL 280 SE   (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (dW-2XP) KN-KWL-dW-2XP   (FAU-G4 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (dW-3XP) KN-KWL-dW-3XP   (FAU-G4 / FAB-G4) €  –,– 

KNX(EIB)- / LON- Buseinheit
Buscontroller

Überwachung und Steuerung auf der KNX (EIB)-
oder LON-BUS-Ebene. (Kabel 2 x 2 x 0,5 mm2)
Surveillance and controlling with KNX (EIB)- or
LONBUS- System. (cable 2 x 2 x 0,5 mm2)

BUS-Einheit/Unit KNX/EIB €  –,– 
BUS-Einheit / Unit LON €  –,– 
Für/For KN-KWL-MV
BUS-Einheit/Unit KNX/EIB-MV auf Anfr.

rhF Feuchteregelung
humidity controller

Feuchteregelung, Grenzwert einstellbar von
20-55% r.F. Max. 2 Fühler pro Zentralgerät. Ein
Fühler  kann max. 4 Geräte steuern.
(Kabel 2 x 0,5 mm2), B x H x T: 83 x 130 x 33 mm
Humidity-control, Tolerance-limit adjustable
from 20-55% r.H. Max. 2 sensor per central-
unit. One sensor for controlling of 4 devices. 
(cable 2 x 0,5 mm2)

Feuchtefühler rhF €  –,– 
Feuchtefühler rhF-MV €  –,– 
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COF CO2-regelung
CO2-Controller

Für CO2-Regelung. Grenzwert von 500-2000ppm
einstellbar. Max. 5 Fühler pro Zentralgerät. Fühler
kann max. 4 Geräte steuern. (Kabel 4x0,5 mm2)
B x H x T: 81 x 130 x 32 mm
For CO2 -Control. Tolerance-limit adjustable
from 500-2000ppm. Max. 5 sensor per unit.
One sensor max. for 4 units (cable 4x0,5 mm2)

CO2-Regelung/ CO2-Controller COF €  –,– 
Für/For KN-KWL-MV:
CO2-Regelung/CO2-Controller  CO2-MV€  –,– 

Feuchteregelung KN-KWL dW . XP
humidity contr. f. KN-KWL dW .XP

Für Feuchte-Regelung. Ausführung als Raum-
od.  Kanalfühler, Messbereich einstellbar. 
For humidity-control. Room or duct sensor
available. Adjustable. 
Kabel / cable 4 x0,5m m2 
Raumsensor/Roomsensor
BxHxT (wxhxd): 104x74,5x25,6mm

rFF Raumfühler/Roomsensor €  –,– 
KFF Kanalfühler/Ductsensor €  –,– 

CESr heizregister KN-KWL dW . XP
heater for KN-KWL dW .XP

Vorheizregister el./Electric Preheater
Externes Vorheizregister 1,0kW Heizleistung, 4,3A,
230V~, 1-phasig, 0-10V Signal Steuerung durch Lüf-
tungsgerät. Ext.preheater, 1,0kW, 230V, 4,3A, single-
phase, 0-10 signal, control via KN-KWL Smarty 3XP
CESr 125-0,6-(0-10V) €  –,– 
CESr 160-1,0-(0-10V) €  –,– 

Nachheizregister el./El. Afterheater
Externes Nachheizregister, 300W Heizleistung,
1,3A, 230V~, 1-Ph., Steuerung durch Lüftungsgerät
External heating element, 0,3kW, 230V~, 1,3A single
phase, control via KN-KWL-Smarty 3XP
CESr 125-0,3-1f Nachheizreister  €  –,– 
CESr 160-0,3-1f Nachheizreister  €  –,– 
tG-K330 temperatursensor €  –,– 

G1 Grobfilter
Coarse Filter 

G4 Pollenfilter
Pollen Filter 

F7 Feinfilter
Fine Filter 

Preise in SChWArz = Lagerware, rOt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

MV Bediengerät
Controller

Programmierbare Komfortsteuerung für Gerätese-
rie KN-KWL-MV. B x H x T:   100x90x22  mm
Programable comfort controller for series KN-
KWL-MV. W x H x D:  100x90x22  mm

Für/For KN-KWL-MV:
MV-Controller €  –,– 

Abb. EIB, LON Abb. KNX/EIB

KN2021_2016_KN2021.qxd  18.05.2016  09:59  Seite KN-20



KN-KWL-uES Wohnraumlüftungs-Verteilstation
home ventilation - distribution box
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KONtr. WOhNrAuMLüFtuNG rEG. hOuSE VENt. SYStEMS   

Kontrollierte Wohnraumlüftungsgeräte mit SE-Steuerung (im Lieferumfang enthalten). Diese Geräte-
serie ist ebenfalls mit EC-Motoren und Kreuzgegenstromwärmetauscher ausgestattet. Optional kön-
nen diese Geräte mit KNX-Bus gesteuert werden. Feuchte - und CO2 Fühler sind ebenfalls als Zube-
hör erhältlich. Sämtliche Geräte sind mit Elektronachheizregister ausgestattet und haben eine intelli-
gente Frostschutzsteuerung (96SE - 145SE). Die Gerätetypen 200SE und 280SE sind mit elektri-
schen Vorheiz- und Nachheizregister ausgestattet. Für diese Typen ist auch optional ein Wassernach-
heizregister erhältlich.
Home ventilation units with SE-Controlunit (scope of delivery). This series is also equipped with
EC-fans and cross counter flow heat exchanger. KNX-Bus module as an option. Humidity sensor
and CO2 sensor is also available as accessory. All devices are equipped with electric after hea-
ter and with intelligent frost protection control (96SE - 145SE). Types 200SE and 280 SE are with
electric pre- and afterheater. For these types water after heater can be supplied as an option.

Preise in SChWArz = Lagerware, rOt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

Für die dezentrale Luftmengenregulierung von Mehrwohnungsanlagen

Vorteile
• Kompaktes Gerät mit vorverdrahteter Regelung
• Minimaler Installationsaufwand
• Einfache Bedienung / Wartung
• Luftmengenregulierung mit Fernbedienung
• Klappe luftdicht schließend gemäß EN 1751, Klasse 4
Funktion
Bei einer zentralen Luftaufbereitung (Mehrwohnungsanlagen) wird in jeder
Wohnung eine Wohnraumlüftungs-Box eingebaut, welche die Luftmengen
reguliert und zusätzlich den Schall dämmt.
Ausführung
• Kompaktes Gehäuse aus Stahlblech
• Zwei Kammern für Zu- und Abluft
• Optima-R Volumenstromregler integriert
• Rechteckschalldämpfer integriert
• Stirnseitige runde Anschlussstutzen
• Befestigungswinkel oben, unten und seitlich
Steuerung
Standardmäßig mit Belimo Compact Reglern ohne MP-Bus oder anderen
Kommunikationselementen für den Stand-alone oder Master und Slave Be-
trieb ausgestattet. Die Kompaktregler, die mit MP-Bus Kommunikationsele-
menten ausgestattet sind, können zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ge-
bäudemanagementsystem verbunden werden, um mittels einer Bus Ring
Lösung eine Strangregelung zu ermöglichen.Die Kompaktregler sind auf An-
frage auch mit MP-Bus und LON Kommunikationselementen erhältlich.

For decentral air volume regulation of housing complexes.

Advantages
• Compat unit with wired regulation
• Minimal installation work
• Easy operation / maintenance
• Air volume control with cabled external controller
• Airtight damper following EN 1751, classe 4
Function
If only one central ventilation unit is installed (housing complexes) a distri-
bution box has to be installed in any flat, which is regulating the air volume
and which provides additional sound absorbing.
description
• Compact housing made of galvanized steelsheet
• Two separate chambers for supply and exhaust air
• Volumencontroldampers integrated
• Rectangular sound absorber integrated
• Circular connection spigots
• Mounting angles above, below and on side
Control
Standard equipped with Belimo Compact controller without MP-Bus or with
other communication elements for Stand-alone or Master and Slave Opera-
tion. The compact controller, which are equipped with MP-Bus communica-
tion elements, can be connected at any time to the building managment sy-
stem, just to provide with Bus Ring solution a extrusion control. This compact
controller with MP-Bus and LON communication elements, are available
upon request.

type Ød Euro Lw/dB(A) Vmax Lw/dB(A) d1 A E F K
KN-KWL-uES 100  –,– 22 198 34 97 495 555 201 210 
KN-KWL-uES 125  –,– 24 574 35 123 550 610 234 240 
KN-KWL-uES 160  –,– 24 941 36 157 640 700 282 280 

KN-KWL-SE Wohnraumlüftungsgeräte SE Ausführung weiter im Lieferprogramm
reg.house vent. units SE - still available
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Mit Wochenprogramm.
With weekly programme

A+A+
type Euro zuluft Abluft Gewicht 4x Ød techn. daten 

m3/h m3/h kg mm
KN-KWL-96-SE-EC  –,– 332 342 53 125 siehe KN-KWL-96-MV
KN-KWL-110-SE-EC  –,– 385 405 64 160 siehe KN-KWL-110-MV
KN-KWL-145-SE-EC  –,– 505 540 88 200 siehe KN-KWL-145-MV
KN-KWL-200-SE-EC  –,– 685 790 146 200 siehe Katalog 2014/15
KN-KWL-280-SE-EC  –,– 865 1040 206 240 siehe Katalog 2014/15
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