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KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG REGULATED
Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

KN-KWL-H-. . .- . -EC  Kompaktlüftungsgerät horizontal
Mit Plattenwärmetauscher with plate heat exhanger

Type                                      KN-KWL-H- 700-W-EC 700-E-EC 1200-W-EC 1200-E-EC  1900-W-EC 1900-E-EC
Preise € / Price € €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– 
Leistungsdaten / Performance data
Rückwärmezahl / Code of backward heat : 0,90 0,90 0,90
Zuluft / Abluft / Supply-air / exhaust air
Volumenstrom max. / Air volume max. m3/h 860 / 880 1380 / 1360 1980 / 2180
Schallleistungspegel:/Sound power level dB(A) 73 / 61 75 / 57 78 / 67
Luftfilter fein / Air filter fine: M5 / M5 M5 / F7 M5 / F7
Elektr. Daten / Electrical data:
Leistungsaufn. beider Vent./ Pow. of both fans kW 0,43 0,82 0,99
Leistungsaufnahme gesamt/ Power total: kW 0,44 1,64 0,82 2,82 0,99 3,99
Netzspannnung/ Voltage:   V 230 230 230
Maße, Gewichte / Dimmensions, Weights
(H1/HxWxL)   mm 126/845 x 670 x 1200 141/1070 x 760 x 1500 141/1351 x 800 x 1800
Anschluss-ØD/ Connection-ØD: mm 250 315 400
Gewicht / Weight kg 105 105 173 171 260 260
Schallleistungspegel:/Sound power level dB(A) 56 53 60
Ausstattung/ Equipment
Nach-Heizregister  elektr. / Heating-battery el.: -- 1,2kW/1~ -- 2,0kW/1~ -- 3,0kW/1~
Nach-Heizregister Wasser / Water heat. battery CWSR 250 €  –,– CWSR 315 €  –,– CWSR 400 €  –,– 
Mischgruppe / Mix. point SUMX-1,6-SR  –,– SUMX-2,5-SR €  –,– . SUMX-2,5-SR €  –,– 
Dach für Außenaufstellung / Roof f. outdoor install -- -- KA-DACH 1900 €  –,– KA-DACH 1900 €  –,– 
Ersatzfilterset (Zu-Abluft) /
Sparefilterset (supply-exhaust air)      FILTERSET SH700 €  –,– SH1200 €  –,– SH1900 €  –,– 
Regelung/ Controller                                
Bediengerät für Regelung - 3 Stufen / Controller - 3 steps  FLEX €  –,– oder S-TOUCH €  –,– oder P-TOUCH €  –,– 
Drucksensor für Konstantdruckregelung / press. sensor f. const. pressure control: PS €  –,– 
Raumfühler/Room sensors:              CO2/ RCO2 €  –,– Feuchte/ RFF €  –,– CO2 oder Feuchteregelung alternativ zur Konstantdruckregelung
Kanalfühler/Channel sensors:         CO2 KCO2 €  –,– humidity KFF €  –,– CO2 or humidity control alternativ to constant pressure control
Mehrpreis für Zubehör/Prices for accessories

KN-KWL-H-700 ... 1900EC Kompakte Lüftungsgeräte für bis zu 1900 m3/h
Luftmenge. Plattenwärmetauscher für hohe Wärmerückgewinnung. Ausge-
stattet mit leistungsstarken und leisen EC-Ventilatoren, F7/M5 Filter, Nachheiz-
register (Elektro-, Wasser je nach Type) sowie digitale Steuerung. Bedienung
(Wochenprogramm oder manuell) erfolgt mittels Bediengeräten S-TOUCH, 
P-TOUCH und FLEX. Das Gehäuse ist 50mm (H-700EC  30mm)  schalliso-
liert, lackiert. Durch Austausch des Frontpanels mit der Rückwand des Gerä-
tes, können alle Geräte sowohl als Rechts- als auch als Linksausführung ver-
wendet werden. Es kann ein Feuchte- oder CO2 Fühler oder ein Druckmes-
sumformer für Konstantdruckregelung angeschlossen werden. 

KN-KWL-H-700 ... 1900EC Compact airhandling unit for airvolumes up to
1900 m3/h. Plate heat exchanger for high heat recovery. Equipped with po-
werful and silent EC-fans, F7/M5 filters, additional heater  (electric or water -
following the type) as well as digital controller. Controlling (weekly programme
or manual) is effected with controller S-TOUCH, P-TOUCH and FLEX. The
housing is 50mm (H-700EC  30mm) soundinsulated and painted. Through
interchanging the frontpanel with the back panel of the devices, all the mo-
dels can be used as right or left side version. Humidity- CO2- or pressuresen-
sor connection is possible.

NEU
Bediengerät FLEX

Bediengerät S-TOUCH

Abb./ Pic.
KN-KWL H-700 ... 1900

Beschreibung Bediengeräte siehe KO-2 - 4
Description controller see page KO-2 - 4
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Frischluft
Fresh air

Ansicht von der Wartungsseite
View from inspection side

Fortluft
Exhaust air

Abluft
Extract air

Zuluft
Supply air
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HOUSE VENTILATION SYSTEMS
Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Anschlussstutzen    R L
Abluft / Extract-Air 2 1
Zuluft / Supply-Air 1 2
Außenluft / Outside-Air 4 3
Fortluft / Exhaust-Air 3 4
Connection R L

KN-KWL-V- . . . - . -EC 

Hinweis: Abb. Rechts - Ausführung.    Info: Pictures shows right version.    

Bediengerät / Controller  FLEX

Bediengerät S-TOUCH

Bediengerät P-Touch

KN-KWL-V-1200 ... 2200EC Kompakte Lüftungsgeräte für bis zu 2200 m3/h
Luftmenge. Plattenwärmetauscher für hohe Wärmerückgewinnung. Ausge-
stattet mit leistungsstarken und leisen EC-Ventilatoren, F7/M5 Filter, Nachheiz-
register (Elektro-, Wasser je nach Type) sowie digitale Steuerung. Bedienung
(Wochenprogramm oder manuell) erfolgt mittels Bediengeräten S-TOUCH, 
P-TOUCH und FLEX. Das Gehäuse ist 50mm schallisoliert, lackiert. Es kann
ein Feuchte- oder CO2 Fühler oder ein Druckmessumformer für Konstantdruk-
kregelung angeschlossen werden. 

KN-KWL-V1200 ... 2200EC Compact airhandling unit for airvolumes up to
1900 m3/h. Plate heat exchanger for high heat recovery. Equipped with po-
werful and silent EC-fans, F7/M5 filters, additional heater  (electric or water -
following the type) as well as digital controller. Controlling (weekly programme
or manual) is effected with controller S-TOUCH, P-TOUCH and FLEX. The
housing is 50mm soundinsulated and painted. Humidity- CO2- or pressure-
sensor connection is possible.

Type                                      KN-KWL-V- 1200-W-EC 1200-E-EC 1900-W-EC 1900-E-EC  2200-W-EC 2200-E-EC
Preise € / Price € €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– €  –,– 
Leistungsdaten / Performance data
Rückwärmezahl / Code of backward heat : 0,94 0,96 0,90
Zuluft / Abluft / Supply-air / exhaust air
Volumenstrom max. / Air volume max. m3/h 1400 / 1400 2160 / 2060 2550 / 2580
Schallleistungspegel:/Sound power level dB(A) 79 / 68 77 / 66 78 / 67
Luftfilter fein / Air filter fine: M5 / M5 M5 / F7 M5 / F7
Elektr. Daten / Electrical data:
Leistungsaufn. beider Vent./ Pow. of both fans kW 0,87 0,87 0,98 0,98 1,43 1,43
Leistungsaufnahme gesamt/ Power total: kW 0,87 2,87 0,98 3,98 1,43 4,43
Netzspannnung/ Voltage:   V 230 230 230 230 230 230
Maße, Gewichte / Dimmensions, Weights
(HxBxT)   mm 1200x1350x760 1600x2000x800 1600x2000x800
Anschluss-ØD/ Connection-ØD: mm 315 400 400
Gewicht / Weight kg 152 152 290 290 290 290 
Schallleistungspegel:/Sound power level dB(A) 56 59 60
Ausstattung/ Equipment
Nach-Heizregister  elektr. / Heating-battery el.: -- 2,0kW/1~ -- 3,0kW/1~ -- 3,0kW/1~
Nach-Heizregister Wasser / Water heat. battery CWSR 315 €  –,– CWSR 400 €  –,– CWSR 400 €  –,– 
Mischgruppe / Mix. point SUMX-2,5-SR €  –,– . SUMX-2,5-SR €  –,– SUMX-2,5-SR €  –,– 
Ersatzfilterset (Zu-Abluft) /
Sparefilterset (supply-exhaust air)   FILTERSET SV1200 €  –,– SV1900 €  –,– SV1900 €  –,– 
Regelung/ Controller                                
Bediengerät für Regelung - 3 Stufen / Controller - 3 steps  FLEX €  –,– oder S-TOUCH €  –,– oder P-TOUCH €  –,– 
Drucksensor für Konstantdruckregelung / press. sensor f. const. pressure control: PS €  –,– 
Raumfühler/Room sensors:              CO2/ RCO2 €  –,– Feuchte/ RFF €  –,– CO2 oder Feuchteregelung alternativ zur Konstantdruckregelung
Kanalfühler/Channel sensors:         CO2 KCO2 €  –,– humidity KFF €  –,– CO2 or humidity control alternativ to constant pressure control
Mehrpreis für Zubehör/Prices for accessories
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1200    Draufsicht / Top view

1900/2200   Draufsicht / Top view

1 23   4

KN-KWL-V-1200-E/W-EC 
KN-KWL-V-1900-E/W-EC 
KN-KWL-V-2200-E/W-EC

Beschreibung Bediengeräte siehe KO-2 - 4
Description controller see page KO-2 - 4
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