
koMPaktGeräte coMPact air haNdliNG UNit

kompakte komplettgeräte mit wärmerückgewinnung für Deckenmontage.
Mit Anschlussmöglichkeit an das rechteckige oder runde Kanalsystem durch
Adapter. Die Geräte sind geräuscharm und isoliert (30mm). Geeignet für den
Transport reiner Luft ohne Fettgehalt und Chemikaliendämpfe.  Bedienung
erfolgt mittels Kabelfernbedienung (Touchscreen) oder R485/Modbus.
Verschiedenen Regelmöglichkeiten (CAV-, VAV-, DCV-Modus) sind verfügbar.
Schutzart IP 20, Einsatzbereich: Innenräume - Umgebungstemp. +5 ... +35°C.
Geräte sind mit Elektrovorheizregister ausgestattet und ermöglichen eine
Ansaugtemp. von -25°C.

Regelung auf konstanten Druck bzw. konstanten Volumenstrom . CO2-, Feuchte,
Luftqualitätsfühler steuern z.B Zonenabsperrklappen.

Schalleistungspegel 
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Funktionsübersicht / Function overview

- Touchscreen Fernbedienung / remote control
- Steuerung mittels / control with RS 485/ModBUS
- CO2-Regelung (rel. Luftfeuchtigkeit, Luftqualität)* /

CO2 control (relative humidity, air quality)*
- Konstant Volumenstromregelung / Constant air volume control
- Konstant Druckregelung / Constant pressure control 
- Variable Luftmengenregelung (Zonenabsperrklappen) / Variable air control 
- Extern steuerbar 0-10V / External control with 0-10V
- Ventilator-Drehzahlregelung  / Regulation of fan speed 
- Brandschutzmodus / Fire protection mode
- Boost Modus / Boost mode 
* - nur mit Zubehör / only with accessories

- Stufenlose Leistungsregelung des Elektro oder Wasserheizregister (0-10V 
Ausgang) / continuous regulation of electrical or water heater power (0-10V)

- Change over Regelung mit autom. Erkennung Heizen/Kühlen (0-10V) / 
Change over regulation with autom. detection of heating / cooling (0-10V) 

- Ansteuerung Kältemaschine möglich / Controlling of cooling device poss. 
- Konstantraumtemperaturregelung / Constant room temp. control 
- Spezielle Nachlüftungsfunktion / Special night ventilation mode 
- Überhitzungsschutz für Elektroerhitzer / Overheating protection of el. heater
- Ganzjährig optimierte Bypass-Regelung / Year-round optimisation of recupe-

rator regulation
- Steuerung der Absperrklappen / Control of shut flaps
- Wartungs-/Fehleranzeige / Maintenance/failure indicator
- Tages oder Wochenprogramm / Daily or weekly timer control 
- Bediener- und Service Menüebene / User and service control level

kN-kwl-zd-  800-e  –,– 400V/3~ 11,7 4,5 2,6 0,35 2800 2,7/1~ 1,4/1~ - - - - - - 66,4 58,7 74,9 115 kg
kN-kwl-zd-1600-e  –,– 400V/3~ 13,3 9,0 6,2 0,91 2600 5,4/3~ 2,7/1~ - - - - - - 72,7 68,3 86,0 190 kg
kN-kwl-zd-2500-e  –,– 400V/3~ 24,8 14,2 6,3 1,00 1970 8,4/3~ 4,8/3~ - - - - - - 67,1 64,9 80,8 275 kg
kN-kwl-zd-  800-w  –,– 230V/1~ 14,5 3,1 2,6 0,35 2800 2,7/1~ - 2,9 3,50 0,03 - - - 66,4 58,7 74,9 115 kg
kN-kwl-zd-1600-w  –,– 400V/3~ 13,3 6,3 6,2 0,91 2600 5,4/3~ - 6,2 1,90 0,05 - - - 72,7 68,3 86,0 190 kg
kN-kwl-zd-2500-w  –,– 400V/3~ 18,6 9,4 6,3 1,00 1970 8,4/3~ - 10,0 5,50 0,09 - - - 67,1 64,9 80,8 275 kg
kN-kwl-zd-  800-c/h  –,– 230V/1~ 14,5 3,1 2,6 0,35 2800 2,7/1~ - 2,8 0,10 0,02 0,6 0,1 0,02 66,4 58,7 74,9 115 kg
kN-kwl-zd-1600-c/h  –,– 400V/3~ 13,3 6,3 6,2 0,91 2600 5,4/3~ - 5,6 0,14 0,03 1,8 0,12 0,04 72,7 68,3 86,0 190 kg 
kN-kwl-zd-2500-c/h  –,– 400V/3~ 18,6 9,4 6,3 1,00 1970 8,4/3~ - 9,5 0,26 0,05 2,6 0,1 0,05 67,1 64,9 80,8 275 kg

Motor. U/min 1) 2) 3) Gewicht
230V/1~ rpm dB(A) weight

euro V a kw a kw kw kw kw kPa l/s kw kPa l/s lwa lwa lwa kg

max. Aufnahme / max. current
Nenn-Leistung/ Rated power

Luftmenge
Air volume

Vorheizregister - Pre heater 
Heiz-Leistung - heating power

Nachheiz-/kühlregister - Post heater / cooler
heiz-leistung - heating power kühlleistung - coolig power

kN-kwl-zd-eF-08-G4 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-16-G4 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-25-G4 €  –,– 

kN-kwl-zd-eF-08-M5 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-16-M5 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-25-M5 €  –,– 

kN-kwl-zd-eF-08-F7 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-16-F7 €  –,– 
kN-kwl-zd-eF-25-F7 €  –,– 

kN-kwl-zd-eF-..-.. ersatzfilter 
hJF...x...                  Spare filter

allgemeine Gerätebeschreibung

- 800 bis 2400m3/h Luftleistung
- Hohe externe Druckleistungen
- Kompakte Abmessungen
- wärmerückgewinnung bis 93%
- Eingebautes elektr. Vorheizregister (Vereisungsschutz)
- Energiesparende EC-Motoren
- Integrierte Regelung mit Fernbediengerät
- Einfache Installation
- Jede Baugröße wahlweise mit Elektro-, Wassernach-

heizregister oder Wasserkühl-(heiz-)register erhältlich.
- G4 / M5 Luftfilter
- Umfangreiches Zubehör

NeU

Heizung
Heating type

800 2500

1600

Grundbestückung G4 / M5.

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)

ecoeco

% Wärmerückgewinnungsgrad / heat recovery efficiency

Pa   Leistungskurve / performance

m3/h

Leistungsdaten wurden unter folgenden Bedingungen gemessen: Aussentemp. -5°C, rel.
Luftfeuchte 90%, Raumtemperatur 20°C, rel. Luftfeuchte 65%. Performance data measured
under following conditions: Outdoor temp. -5°C, rel.hum. 90%, indoor temp. 20°C, rel.hum. 65%

m3/h

Werte bei
values at  

60/40*

Werte bei
values at 

7/12*

800

2500

1600
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1400 840 900 872 675 90 350 350 x x 200 300 690 x x 336 x x x
1700 1280 1200 1312 885 90 420 390 x 45 250 500 855 x x 424 x x x
2000 1600 2x700 1632 1003 90 500 480 x 45 300 600 1005 x x 523 x x x
1400 840 900 872 675 90 350 350 x x 200 300 690 303 332 336 132 65 in 1/2“
1700 1280 1200 1312 675 90 420 390 x 45 250 500 855 433 457 424 141 74 in 1/2“
2000 1600 2x700 1632 735 90 500 480 x 45 300 600 1005 519 542 523 169 102 in 1/2“
1400 840 900 872 675 90 350 350 252 45 200 300 690 305 332 336 140 76 out 3/4“
1700 1280 1200 1312 675 90 420 390 364 45 250 500 855 432 422 424 165 100 out 3/4“
2000 1600 2x700 1632 735 90 500 480 430 45 300 600 1005 500 504 523 187 115 out 3/4“

Schalleistungspegel 1) Gerät 2) saugseitig 3) druckseitig
* Berechnet für Außentemp.: Sommer: +30°C/60%, 
Winter: -15°C und Zulufttemperatur +20°C.

Sound power level 1) unit 2) intake 3) exhaust
*Calculated for Outdoortemp.: Summer +30°C/60%,
winter -15°C and supply air +20°C

compact ventilation unit with heat recovery for ceiling mounting. Connection to recangular or circular duct (with adaptor) possible. The units are insulated (30mm)
with low noise level. For transport of clean air without any parts of grease and chemical vapours. Controlling via cable controller with touchscreen panel or R485
Modbus. Various modes (CAV-, VAV-, DCV-Mode) are available. Protection class: IP 20.
Application: Indoor use - Surrounding temperature +5... +35°C. All devices are equipped with electric preheater and therefore that allows a fresh air temperature of -
25°C. Constant volume control or constant pressure control. CO2-, Humidity-, Airqualitysensor controls for example zonedampers.

General description
- 800 up to 2400m3/h Air Volume -  Heat recovery up to 93%
- Compact dimensions -  Energysaving EC-Motors
- Integrated el. preheater -  Integrated Controller with cabled RC

(Frostprotection) -  G4/M5 air filter
- Easy installation -  Each size with Electrical or Water
- Comprehensive range of accessories (cooler) heater available
-  High external pressure

lM-/lF- klappenstellantriebe
damper actuator

Motor Volt / Voltage
lM230 Auf/Zu 230V/50Hz euro  –,– 
lF230 Federrücklauf 230V/50Hz euro  –,– 

Ü ... x ... /...  Übergang        auf                           
transition piece      to

hJF...x... Jalousieklappe
hJF...x... Multileaf damper

BB+20

A+20
A

60

170

axB
hJF 300x200 €  –,– für KN-KWL-ZD  800
hJF 500x250 €  –,– für KN-KWL-ZD1600
hJF 600x300 €  –,– für KN-KWL-ZD2500

Ü 300x200/250 Ø250mm   L=230mm €  –,– 
Ü 500x250/315 Ø315mm   L=320mm €  –,– 
Ü 600x300/400 Ø400mm   L=370mm €  –,– 

kanalfühler
channel sensor

Fühler mit 0-10V ausgang. Sensor with 0-10V output
kFtF-U Feuchte/Humidity €  –,– 
klQ Luftqualität/Air quality €  –,– 

Fühler mit 0-10V ausgang. Sensor with 0-10V output
rco2 CO2/CO2 €  –,– 
rlQ Rauch/Smoke €  –,– 

raumfühler
room sensor

SUMX-..-S Mischgruppen, 24V, stetig reg. 
Mixer group 24V, permanent control

max. max.
Kv euro kPa m3/h

SUMX-1,6-S  –,– 66 1,38
SUMX-2,5-S  –,– 70 1,85
SUMX-4,0-S  –,– 68 2,35

vv L

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)
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