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rohrkanal-ventilatoren circUlar dUct-fans

raG Wetterschutzgitter (Zuluft) · Weather resistant louvre
kvs Überdruck-Verschlussklappe (Abluft) · Pressure Relief damper

erk Einschubrückstauklappe · Line back draught shutter
lfb Luftfilterbox · Air-Filterbox tfb Taschenfilterbox · Bag-Filterbox

drd Drossel /  Absperrklappe Hand oder motor
Volume control / shut off damper with or without actuator

mk Befestigungsmanschette · Duct Clamp

tdt Ventilator · Duct-Fan

sd Rohrschalldämpfer 
Silencer for circular ducting

fsk/s Feuerschutzklappe
Fire damper

dds Differenzdruckschalter
Differential pressure switch

cwsr Supply air heater water Warmwasser
cesr Zuluftvorwärmung    electric elektrisch

rca . elektronische regelgeräte 230 v~ 1Ph stufenlos mit Ein- u.
Ausschalter Kontrollampe+Sicherung.  electronic controller 230 v~ 1Ph
infinitely variable with control light on and off switch + fuse.
tr 1/.. trafo-drehzahlsteller 230v~ 1 Ph 5-stufig, transformer-speed-
controller 230 v~ 1 Ph 5-steps

eUro H B T Kg
rca 2 Amp.  –,– 82 82 65 0,18

tr 1/1,5 A  –,– 205 115 100 2,10

reduzierung der schallpegelwerte / reducing of sound power level
= Schalldämpfer Saug und Druckseiteig Seite K 11
= Silencer on the inlet and outlet side Page    “
= Siehe Kanalventilatoren schallgedämmt Seite K 8-9
= See duct fans soundattenuated Page    “
= Aluflexschläuche schallgedämmt Seite LZ 9
= Aluflexduct acoustically insulated Page    “
= Dimension des Luftkanals erweitern
= Dimension extension of  the ducts 
höhere luftleistungen  / high air volumes
= Rechteckige Kanalventilatoren schallgedämmt, Seite K16,20

Übergangsstück SPÜ auf rundes System 
= Rectangular duct fans soundattenuated, Page      “

Connection spigot SPÜ to the round System 

ausführung/betriebsart: Zum Transport reiner Luft für Zu- und Abluft. Die
Ansaug- und Ausblasstutzen entsprechen dem Normdurchmesser von 
Spiralrohren und Lüftungsschläuchen. alle ventilatoren entsprechen der
erP richtlinie laut eU-verordnung 1253/2014/eU (lot 6)
die montage kann in jeder beliebigen Lage erfolgen und durch eine ent-
sprechende Einbaurichtung „saugend“ oder „drückend“ zur Be- oder Entlüf-
tung verwendet werden.
körperschallübertragung: flexible manschetten zwischen Gerät und
Rohrkanal sind erforderlich.
Geräuschbelästigung: Um diese zu vermeiden, sollte die montage in 
einem möglichst weit entfernten Abstellraum oder am Dachboden erfolgen. 

workmanship/operation mode: made of galvanised sheet steel. Inlet-
and outlet connections corresponds the standard diameter of spiralpipes
and flexible tubes. all fans according erP regulation following eU-law
1253/2014/eU (lot 6).
mounting: in any position possible – and depending on the installation di-
rection “sucking“ or “pressing“ for Supply and Exhaust ventilation usable.
structure-borne-noise: flexible connectors between device and pipe sy-
stem is necessary
noise level: To avoid noise pollution, mounting should be in a box-room or on
the loft. 

tdt 100 230 0,11 21 2180 60 rca 2 27 - - 140 65 20 * * * * * * * * * 167 246 30 190 1,4
0,21 33 2385 60 33 53 54 180 135 40 * * * * * * * * *

tdt 125  0,12 28 1850 60 31 - - 240 190 130 65 * * * * * * * * 223 295 30 250 3,0
0,16 54 2510 60 42 61 60 320 275 220 160 75 * * * * * * *

tdt 160 0,17 30 1680 60 33 - - 400 340 250 90 10 * * * * * * * 233 295 34 250 3,0
0,27 60 2460 60 44 69 68 520 475 410 275 125 50 * * * * * *

tdt 200P 0,40 90 2045 60 46 - - 830 730 630 510 350 120 * * * * * * 239 296 32 261 6,4
0,55 125 2510 60 53 75 76 1040 920 810 700 560 360 160 * * * * *

tdt 250 0,52 120 1840 60 54 71 73 950 860 750 600 430 260 100 * * * * * 287 383 40 323 6,9

tdt 315 1,42 314 2335 60 57 74 74 1850 1800 1750 1690 1610 1520 1420 1310 1200 900 620 210 362 445 40 408 10,4

abb. tdt 100 -315   kunststoff - Plastic  iP44

m muffen Verbindungen 
Coupling sleeve

Alle Typen  IP X4    
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RCA2

TR1/1,5

Aufnahme Leistung U/min Temp. Regler 1) 2) 3)
euro current power RPm controller dB(A) m3/h luftleistung gegen druck Pa m3/h air performance against

nenn dØ brutto v a w °c lPa lwa lwa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 dØ l b e kg

tdt . . . Dem halbaxialen Laufrad ist ein feststehendes Leitrad nachgesetzt,
daher die geringe Einbauhöhe. Achtung! Luft und Druckleistungen
tdt . . . Behind the semi-axial impeller there is a stator blade - this causes
small installation heigths. Attention! Air and pressure volumes.
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Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K15
Heizregister s. Seite K12-13, Kälteregister s. Seite K14
Schematic illustration with heat recovery see page K15
supply air heating s. page K12-13, cooling s. page K14

Kälteregister Wasser  cooling register water c h v
Direktverdampfer    Direct evaporator c h f

Preise in schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in black = on stock, red = on order (short delivery time !)

ventilatoren halbaxial fans semi axial
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raG Wetterschutzgitter (Zuluft) · Weather resistant louvre
kvs Überdruck-Verschlussklappe (Abluft) · Pressure Relief damper

erk Einschubrückstauklappe · Line back draught shutter
lfb Luftfilterbox · Air-Filterbox tfb Taschenfilterbox · Bag-Filterbox

drd Drossel /  Absperrklappe Hand oder motor
Volume control / shut off damper with or without actuator

mk Befestigungsmanschette · Duct Clamp

tdt Ventilator · Duct-Fan

sd Rohrschalldämpfer 
Silencer for circular ducting

fsk/s Feuerschutzklappe
Fire damper

cwsr Supply air heater water Warmwasser
cesr Zuluftvorwärmung    electric elektrisch

abb. rvr.../ex t1-t3 iP54
kunststoff - Plastic  

rvr . . ./ex geschützte Rohrkanalventilatoren für chemische, pharmazeutische
Labors, Färbereien und Batterieräume
rvr . . ./ex proofed duct fans for chemical, pharmaceutical laboratories. accu-
mulator rooms, painting boxes

kwa . . . Außenwandventilator für die Absaugung
von reiner Luft. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
im Wohn- Gewerbe- und Industriebereich. Ge-
häuse Stahl lackiert RAL9010, Schutzart IPX4.
max. Fördermitteltemp. 60°C. Inkl. Verschluß-
klappe.Vorteile: einfache Installation und kein stö-
rendes Ventilatorgeräusch im Rauminneren.
kwa . . . Outdoorfan for extraction of clean air.
Various application possibilities such as private
and professional areas. Box steel RAL9010 pain-
ted, Protection class IPX4, max. medium temp.
60°C. Closing damper included. Advantages: sim-
ple installation and no fan noise inside the room

rkc . . . / . Flachbauweise. Höhere Luft- und Druckleistungen Seite K16-K21
Rechteckige Kanalvent. mit Übergangsstücke SPÜ.
rkc . . . / . Flat boxes. Higher Air and pressure volume see pages K16-K21.
Rectangular duct fans together with connection spigots SPÜ.
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rvr 180/ex* 230 0,25 50 2780 50 – 58 66 69 280 245 190 130 * * * * * * 175 164 25 257 3,2
“ 200/ex* 0,93 200 2850 50 – 65 73 76 560 505 450 385 290 195 65 * * * 221 177 25 305 6,1
“ 250/ex 1,42 300 2890 50 – 69 77 80 970 890 805 675 550 420 290 110 * * 248 208 25 340 6,9
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Aufnahme Leistung U/min Temp. Regler 1) 2) 3)
current power RPm controller dB(A) m3/h luftleistung gegen druck Pa m3/h air performance against

nenn dØ euro v a w °c lwa lwa lwa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 dØ l b e kg

* Übergangsstücke auf Spiralrohr erforderlich Seite K 10 - K 11  * Transition pieces for spiral pipes necessary. Page K 10 - K 11
Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

kwa 100 (125) 0,13 0,028 1.500 60 rca 2 65 - 260 230 180 110 40 * * * 260 355 92 131
kwa 150 (160) 0,53 0,120 2.590 60 80 - 720 670 600 540 460 370 310 110 360 450 116 155
kwa 200 0,53 0,120 2.620 60 86 - 760 700 640 570 500 420 350 140 “ “ “ “

AufnahmeLeistung U/min Temp. Regelger. 1) 2) m3/h luftleistung gegen druck Pa   m3/h air performance  against Pa
nenn Øe euro current power rpm. °C controller euro dB(A) dB(A) 0 50 100 150 200 250 300 400 a b c d

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable
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Preise in schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in black = on stock, red = on order (short delivery time !)

aUssenwandventilatoren oUtdoor wall fan

ventilatoren flachbaUweise fans flat boxes

ventilatoren ex Geschützt ex Proofed fans 

Aufn. Leistung U/min Temp. Regelger. 1) 3) m3/h luftleistung gegen druck Pa   m3/h air performance  against Pa
nenn Ø euro current power rpm. °C controller euro dB(A) dB(A) 0 50 100 150 200 250 300 400 l b h kg

abb. rkc 125 - 315 Stahlblech verzinkt   
galvanized metal sheet steel

H B

L

rkc 125 0,23 50 2.350 60 rca 2 56 - 330 290 260 220 170 120 60 * 433 307 184 7,8
rkc 150(160) 0,23 50 2.350 60 59 - 410 370 330 280 220 140 60 * 433 307 211 8,2
rkc 200  0,49 110 2.653 60 54 - 660 610 560 500 440 360 260 50 503 373 260 12,8
rkc 250  0,65 150 2.500 60 63 - 1030 970 900 850 730 630 520 290 503 373 310 14,8
rkc 315  1,14 260 2.760 60 63 - 1150 1070 900 820 740 650 450 230 503 423 370 17,4

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct  * not usable
Nächste Baugröße siehe unter rechteckige Kanalventilatoren mit Übergang SP-Ü auf Ø rundes System.  Next size see rectangular fans together with SP-Ü connection for circular system.
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