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LUFTSCHLEIER WASSER   AIR CURTAIN WATER   VCS4
Verwendung: Durch den von oben gerichteten Luftstrom wird die
saubere Innenluft von den im Freien herrschenden Bedingungen 
getrennt, wobei die Wärme- oder Kälteverluste durch den Luftzug bei
Türöffnung sowie das Eindringen von Staub oder Insekten 
vermieden werden soll. Sie können ebenfalls als wirksame Wärme-
quelle zur Beheizung des zu schützenden Raumes genützt werden. 
VCS4: Es stehen vier Baugrößen und drei Regelungen (steckfertige
Module) zur Verfügung. Standardfarbe ist RAL 9010. RAL
Sonderfarbe auf Wunsch erhältlich. Der Luftschleier ist für den Betrieb
in Innenräumen mit einer Umgebungstemperatur von 0 - 40°C und
max. 80% rel. Luftfeuchtigkeit vorgesehen. 
Montage: Nur horizontale Einbaulage. Montage mittels Deckenhalter
oder Wandhalter.

Application: The direct airflow separates the clean indoor air
from the conditions outdoors and avoids heat or cold loss as well
as get in of insects and dust  through door opening.
They can be also used for efficient heating for the room. 
VCS4: Four sizes and three different controller (plugged modules) are
available. Standard colour is RAL 9010. Other RAL colours on
request. Air curtain is designed for indoor use with ambient tempera-
ture  0°C - 40°C and max. 80% rel. humidity. 
Installation: Only horizontal installation. Mounting with Ceiling
mounting brackets or wall mounting brackets.

VCS4 .... Serie Standesse Grundgerät ohne Regelung, diese muss 
immer zusätzlich bestellt werden. Base device without controller, must
be ordered separate.

Einbauhöhe Breite Gerätepreis + Regelgerät SM-V oder DM-V oder DA-V + RAL Sonder
Height Width + controller SM-V or DM-V or DA-V special RAL colour

VCS4 B 1.0 V €  –,– +
4,0m “ 1.5 V €  –,– +

€  –,– oder
€  –,– oder

€  –,– auf Anfr.
“ 2.0 V €  –,– + or or upon request
“ 2.5 V €  –,– +

VCS4 C 1.0 V €  –,– +
5,0m “ 1.5 V €  –,– +

€  –,– oder
€  –,– oder

€  –,– auf Anfr.
“ 2.0 V €  –,– + or or upon request
“ 2.5 V €  –,– +

VCS4 B 1.0 V 2,3 17,0 2100 1500 1050 52,1 44,0 35,8 48
4,0m “ “ 1.5 V 3,5 38,5 3300 2250 1600 54,5 46,8 39,0 65

“ “ 2.0 V 4,7 52,6 4400 2950 2100 55,3 47,5 39,4 83
“ “ 2.5 V 5,6 65,5 5250 3700 2550 56,3 48,8 40,4 97

VCS4 C 1.0 V 3,3 20,8 2750 1950 1380 55,2 47,5 39,0 55
5,0m “ “ 1.5 V 4,6 43,9 3900 2700 2000 55,6 48,1 39,8 70

“ “ 2.0 V 5,6 56,2 4800 3450 2400 55,9 48,1 40,5 88
“ “ 2.5 V 6,9 72,1 5950 4250 3000 56,2 48,8 41,0 108

Einbauhöhe/Mounting height Strom- Heiz- Luftleistung Geräuschpegel **)    Gewicht
Grundgerät/Basic unit versorgung leistung Aircapacity Noise level Weight

Breite/Width Power supply Heat m3/h dB(A)
230V/50Hz power                bei Drehzahlstufe ( ) for step ( ) bei Drehzahlstufe ( ) for step ( )
A kW *) (3) (2) (1) (3) (2) (1) kg

*) Bei maximalem Luftdurchfluss und maximaler Wärmeleistung. Ansauglufttemperatur + 18 °C.    **) Schalldruckpegel in 3m Abstand.
At the maximum air flow and maximum heater power. Intake air: +18 °C. **) Sound pressure level in 3m distance.

}
}

Abmessungen / Dimension

A B

VCS4x-10x-x.. 994 1054

VCS4x-15x-x.. 1494 1554

VCS4x-20x-x.. 1994 2054

VCS4x-25x-x.. 2394 2454

A 334

min. 200mm

min. 300mm

min. 100mm
556

31
0

334

131

556

250

418

B

312

VCS4-STR Deckenhalter (2 Stk) / Ceiling mounting bracket (2 pcs) €  –,– 
für die Befestigung des Torluftschleiers an der Decke. For air curtain 
mounting on the ceiling

VCS4-STE Wandkonsole (2 Stk) / Wall mounting bracket (2 pcs) €  –,– 
für die Befestigung des Torluftschleiers an der Wand. For air curtain 
mounting on the wall

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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8,21 30,0 0,10 1,33
18,72 36,0 0,22 2,57
25,83 37,0 0,31 3,49
32,13 37,0 0,38 5,47

10,00 30,0 0,12 1,79
21,23 35,0 0,25 2,94
27,48 36,0 0,33 3,83
35,22 37,0 0,42 6,34

STANDESSE

VCS4 B1.0 V
“ 1.5 V 
“ 2.0 V 
“ 2.5 V 

VCS4 C1.0 V
“ 1.5 V 
“ 2.0 V
“ 2.5 V 

2100
3300
4400
5250

2750
3900
4800
5950

90/70 80/60 70/50 60/40
Type Luft Heiz Aus- Wasser- Druck- Heiz Aus- Wasser- Druck- Heiz Aus- Wasser- Druck- Heiz Aus- Wasser- Druck-

menge leist. blas- durch- verl. leist. blas- durch- verl. leist. blas- durch- verl. leist. blas- durch- verl.
temp. fluss Wasser temp. fluss Wasser temp. fluss Wasser temp. fluss Wasser

Air Heat Outlet Water- Press.- Heat Outlet Water- Press.- Heat Outlet Water- Press.- Heat Outlet Water- Press.-
flow power temp. flow loss power temp. flow loss power temp. flow loss power temp. flow loss
m3/h kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa kW °C l/s kPa

Bei maximalem Luftdurchfluss. Ansauglufttemperatur + 18 °C.  At the maximum air flow. Intake air: +18 °C. 

16,97 45,0 0,20 4,19
38,47 56,0 0,46 5,72
52,64 57,0 0,63 10,90
65,46 59,0 0,78 17,98

20,80 43,0 0,25 5,92
43,87 55,0 0,52 6,66
56,21 57,0 0,67 12,19
72,12 58,0 0,86 21,29

13,97 40,0 0,17 3,04
31,72 49,0 0,38 4,58
43,52 50,0 0,52 7,93
54,13 52,0 0,64 12,96

17,09 38,0 0,20 4,24
36,12 48,0 0,43 5,31
46,42 49,0 0,55 8,82
59,54 51,0 0,71 15,26

11,05 35,0 0,13 2,09
25,15 43,0 0,30 3,54
34,60 43,0 0,41 5,48
43,03 44,0 0,51 8,82

13,50 34,0 0,16 2,88
28,58 42,0 0,34 4,08
36,86 43,0 0,44 6,06
47,25 44,0 0,56 10,30

Für den Betrieb der Luftschleier ist ein Steuermodul  notwendig.
Es stehen drei verschiedene Ausführungen zur Verfügung: 
SM - Manuelle Regelung mit Kabelfernbedienung
DM - Manuelle Regelung mit Funkfernbedienung
DA -  Automatische oder Manuelle Regelung mit Funkfernbedienung
Installation erfolgt mittels vorbereiteter Steckverbinder. 
Leistungsumfang der jeweiligen Regelung siehe Seite LS-3.
For operation controller is required. 
Three different types are available:  
SM - Manual controller with wired remote controller
DM - Manual controller with RC-remote controller
DA -  Automatic or Manual controller with RC-remote controller
Installation with prepared plug in connectors. 
Controller overview - description see page LS-3.

Lieferumfang: Anleitung, Bediengerät, Steuermodul.
Shipment: Manual, contr. module, remote controller. 

Installation / Installation

TV-1/1 Euro Thermostat. Ventil mit
Kapilarrohrfühler. Notwendig für die SM-V Regelung für
die Temperaturregelung. Thermostatic valve with capil-
lary thermostatic sensor. Needed for SM-V controller for
temperatur control.

ZV-3 Euro 3-Wege Ventil mit Stellmotor.
Notwendig für die DM-V Steuerung für  die Temperatur -
regelung. 3-way valve with actuator. Needed for DM-V
controller for temperatur control.

TER-P Euro Raumthermostat Notwendig für
die DM-V Regelung für  die Temperaturregelung. Room
thermostat Needed for DM-V controller for temperatur
control.

DS Euro Türkontaktschalter für SM Steuerung.
Endschalter mit Dreharm und einstellbarer Länge. Max.
Radius 80mm. Maße 31 x 31 x 81 mm. Schutzart IP 66.
Temp. -25 bis +85°C. Door switch. for SM controller. Limit
switch with arm for adjustable length. Max. radius 80mm.
Dim. 31x31x81mm. Prot. class IP 66. Temp. -25 up to +85C.

MV-3 Euro Misch-Ventil mit Stellmotor.
Notwendig für die DA-V Steuerung für  die Temperatur -
regelung. Mixing-valve with actuator. Needed for DA-V
controller for temperatur control.

Länge length
OH-01-1/1-300mm Euro Flex. Anschl.schläuche
“  - “ - “ -500mm Euro Flex. conn. hoses

Ausführung: Edelstahl mit 15mm Isolierung. Lichte Weite 3/4”
Mutter 1”, Betriebsdruck 1MPa. Temperaturbereich 0-110°C. 
Workmanship: Stainless steel with 15mm insulation. Inner 
diameter 3/4” with cap nuts 1” work overpressure 1MPa. 
Temperature range 0-110°

DK1 Euro Türkontaktschalter für DM oder DA
Steuerung  Max.12V / 30mA. Door switch. for DM- or DA-
controller  Max.12V / 30mA.
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