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230V~ 0,22 50 52 60 303 270 235 200 165 85 * * * * 98 333 225 300 265 36 4,6

230V~ 0,22 50 52 60 326 280 240 210 170 80 * * * * 122 333 225 300 265 36 4,6

230V~ 0,37 85 52 60 551 480 440 370 300 170 50 * * * 147 405 266 400 360 36 6,2

230V~ 0,47 108 54 60 701 660 600 550 490 350 180 * * * 157 405 266 400 360 36 6,2

230V~ 0,48 110 55 60 756 680 640 570 500 350 140 * * * 198 405 266 400 360 36 6,8

230V~ 0,65 148 55 60 825 780 720 670 620 500 360 180 * * 248 405 266 400 360 36 7,3

230V~ 1,10 247 55 60 1.164 1.130 1.080 1.030 980 860 730 580 370 180 314 484 322 400 360 36 10,0

radial-dachventilatoren    radial-roof-fanS

rdh - kompakte horizontal ausblasende Dachventilatoren mit radialem
Laufrad und rückwärts gekrümmten Schaufeln. Horizontale oder vertikale
Montage an der Außenwand möglich. Für den Transport reiner Luft.
Ausführung mit für Servicezwecke abnehmbarer Haube aus Aluminium,
Schutzart IPX5. Umgebungstemperatur -20°C bis +70°C
rdh - compact horizontal exhausting roof-fan with  radial impeller and
backside curved blades. Horizontal or vertical mounting on the exterior wall
possible.For transport of clean air. With removable cowl in aluminium for
access, protection class IPX5. Ambient Temperature -20°C up to 70°C

Ausführung /
Type: rdh-...

Type Leistung Temp. 
Power 1) Temp. Controller m3/h luftleistung gegen druck Pa  air performance against Pa Weight

euro w dB(a) °c                      euro 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700 d1 d2 h a c B c c kg

rdh 100  

rdh 125  

rdh 150

rdh 160

rdh 200

rdh 250

rdh 315

1) Schalldruckpegel in 4m Entfernung und freiansaugend / Sound pressure, 4m distance and free intake * In diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

rvS 0,5  –,– 

rvS 0,5  –,– 

rvS 0,5  –,– 

rca2  –,– 

rca2  –,– 

rca2  –,– 

tr1/1,5  –,– 

drehzahlsteller uP/aP
Speed controller

rca 2Amp. €  –,– 
Stufenlos mit Ein- Ausschalter
infinitely variable with on and off
switch

zeitschalter-uP
time Switch

€ Einbau/mm
zSu 15-0 Min  –,– 80x80x22
zSu 30-0  "  –,– "     "    "v
zSu 60-0  "  –,– "     "    "v

drehzahlsteller aP
Speed controller

rvS 0,5       € –,– 
B118xH118xT58mm 5 Stufen mit
Ein/Aus-Schalter. 5 steps with
On/Off-switch

luftgüte-Sensor aP
air Quality Sensor

SQa €  –,– 
BxHxT (WxHxD) 130x82x43mm
Mit Nachlauf, stufenlos einstellbar
With time delay, infinitely variable

hygrostat wandmontage
hygrostat wall mounted

rhY-a €  –,– B130xH82xT42mm
einstellbar 40-80 % Rel. F., mit
Nachlauf. Adjustable 40-80% r.H.,
with time delay.

Schutzgitter  
Protection Guard 

einschub-rückstauklappe
Back draught Shutter

nenn-Ø € nenn-Ø €

BSv100 BSv200
BSv125 BSv250
BSv160 BSv315

 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 

nenn-dØ euro
erk100  –,– 
erk125  –,– 
erk160  –,– 

nenn-dØ euro
erk200  –,– 
erk250  –,– 
erk315  –,– 

drehzahlsteller aP
Speed controller

tr1/1,5       €  –,– 
B115xH205xT100mm 5 Stufen mit
Ein/Aus-Schalter. 5 steps with
On/Off-switch

Schalt und reGel-
Geräte controller

rG 1 - 12

lufttechn. zuBehör
acceSSorieS for
ventilation

lz 1 - 36

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)
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vdX 110 180

vdX 210 250

vdX 310 400

vdX 320 400
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vdX - vertikal ausblasend mit ec Motor. Gehäuse aus hochwertigen
Polypropylen, Diagonallaufrad aus Aluminium, Gehäsefarbe grau.
Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit Kugellager für Dauerbetrieb.
Für Fördermedientemperaturen von -25ºC bis +60ºC geeignet.  Der VDX
kann mit einem 0-10V Signal angesteuert werden. Die Regelung kann mittels
externer Regelung oder mittels Potentiometer erfolgen. Alle Typen mit
Serviceschalter. 

vdX - vertical exhausting with ec motor. Housing made of polypropylen,
diagonal wheel made of aluminium, Colour of housing - grey. Electronically
commutated DC motor with ball bearings for permanent operation. For trans-
ported medium temperature from -25°C up to +60°C. The VDX can be con-
trolled with 0-10V signal. Control can be done by external control or with
potentiometer. All types with service switch.

abmessungen/dim.

Type £ A £ A1 ØB C ØD1 E

vdX 110 440 330 575 473 196 44

vdX 210 558 450 708 540 241 48 

vdX 310 645 535 863 601 302 64 

vdX 320 645 535 863 601 302 64 

zubehör Preise / Prices in euro Abmessungen Zubehör / Dim. accessories
dk vS nk ndh Ør Øh Øk d N O BxB KxK LxL ExE H

 –,–  –,– 40  –,–  –,– 180 215 240 10 8 150 330 390 710 370 750

 –,–  –,– 56  –,–  –,– 250 285 310 10 8 150 450 550 870 530 750

 –,–  –,– 63  –,–  –,– 400 445 480 12 12 185 535 620 940 600 850

 –,–  –,– 63  –,–  –,– 400 445 480 12 12 185 535 620 940 600 850

Spannung Aufnahme Leistung Regel- Gewicht
Voltage Current Power 1) gerät Weight

euro Volt Amp kW U/min db(A) Controller kg

vdX 110-e 230/1Ph 1,26 0,165 1.775 50 MtP10 SMtd-4P 18

vdX 210-e 230/1Ph 1,82 0,418 1.637 55 25

vdX 310-e 230/1Ph 1,30 0,297 931 48 32
vdX 310-d 400/2Ph 0,95 0,327 931 48   35

vdX 320-e 230/1Ph 3,14 0,708 1.410 62 38
vdX 320-d 400/2Ph 2,09 0,718 1.410 62 44

m3/h luftleistung gegen druck Pa   air performance against Pa
0 50 100 150 200 250 275 300 325 400 475 500 525

1.966 1.810 1.630 1.430 1.210 930 870 560 230 * * * *

3.758 3.520 3.300 3.070 2.800 2.520 2.400 2.220 2.050 1.420 400 * *

4.069 3.820 3.310 2.870 2.300 1.530 * * * * * * *
4.069 3.820 3.310 2.870 2.300 1.530 * * * * * * *

5.496 5.240 4.980 4.700 4.380 4.050 3.880 3.200 3.500 2.840 2.000 1.600 800
5.496 5.240 4.980 4.700 4.380 4.050 3.880 3.200 3.500 2.840 2.000 1.600 800

Ausführung / Type: vdX ...
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Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)

ndh...
Schallged.Dachsockel
Acoustic roof up-stand

nk...Flachdachsockel
Flat roof up-stand
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dk...Elast. Verbindung
Flex. Connection

aP...Anschlussplatte
Mounting plate

vS...Selbstt. Verschlussklappe
Back draught shutter
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1) Schalldruckpegel in 4m Entfernung und freiansaugend / Sound pressure, 4m distance and free intake * In diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable

zubehör/accessories
Preise und Abmessungen/Prices and dimensions

0-10v Schalter, 3-stufig. Er kann Auf- sowie Unterputz in
einer 68mm Schalterdose montiert werden. 3-stufig (1.+2.
Stufe einstellbar, 3. Stufe 10V) mit Aus-Position. 0-10 switch
with 3 steps. Surface or recessed mounting. 3 steps (1st+2nd
step adjustable, 3rd step 10V) with switch off position.
Ausgang / Output Imax 100mA  /  3-6V/6-8V/Vsup(10-15V)
Abmessungen / Dim. 65x65x56mm für AP Montage

SMtd-4P Bediengerät / controller €  –,– 
0-10v regler. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm
Schalterdose montiert werden.  0-10V controller.. Surface or
recessed mounting. 

Schalterkontakt / Switch contact Imax 1A
Widerstandswert / Resistance value 10kOhm
Abmessungen / Dim. 65x65x56mm für AP Montage

MtP10 Bediengerät / controller €  –,– 

Schalt und reGel-
Geräte controller

rG 1 - 12

lufttechn. zuBehör
acceSSorieS for
ventilation

lz 1 - 36
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