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BRANdSChUtZKLAPPEN - ELEMENtE
FSK/S 100-315 Brandschutzklappen

Fire damper
EN1366-2 geprüft [EI90(ve,ho,i-o)S] mit EG
Konformitätszertifikat EN15650 (CE),
Klassifizierung nach EN13501-3. Alle
Einbauarten möglich (Einbauanleitungen
beachten!) Material:  Gehäuse Stahl verzinkt,
Klappenblatt feuerfest mit Lippendichtung für
Kaltrauchsperre, Öffnungs-/Schliessmechanik
IP42 (IP54-Motor Version)  Funktion: 400°C-90
Min. Auslösetemperatur: 72°C
EN1366-2 approved [EI90(ve,ho,i-o)S] with EG
certificate EN15650 (CE), rated EN 13501-3.
Any mount. pos. possible (see install. manual !)
Workmanship: galvanized steel, Damper blade
made of fireproof material with sealing for cold
smoke stop. Open/relaese mechanic IP42(IP54
motor vers. Function: 90 min.-400°C. Release
temp.: 72°C.

FSK/S...ø mit Schmelzlot (72°C)
with fusible link

Auslöseeinrichtung thermisch über Schmelzlot
bei 72°C. Rückstellung erfolgt manuell durch
Ersatz des Schmelzlotes. Shutter release:
Thermal release with fusible link if temp. exceed
72°C. Manual reset with new fusible link.

NennØ € incl. € incl. €

100  –,– -M/230V -M/24V
125  –,– -M/230V -M/24V
160  –,– -M/230V -M/24V
200  –,– -M/230V -M/24V
250  –,– -M/230V -M/24V
315  –,– -M/230V -M/24V
355  –,– -M/230V -M/24V
400  –,– -M/230V -M/24V
500  –,– -M/230V -M/24V
630  –,– -M/230V -M/24V
710  –,– -M/230V -M/24V
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 –,– 
 –,– 
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 –,– 
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 –,– 
 –,– 

FSK/S...ø/M230V Motorbetrieben
FSK/S...ø/M24V with actuator

Preise in SChWARZ = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, REd = on order (short delivery time !)

FSK/S Einbaumöglichkeiten
Mounting examples

Auslöseeinrichtung: Thermoelektrisch bei 72°C.
Mit angebautem Federrücklaufmotor 230V oder
24V integrierte Endschalter. Shutter release:
Thermo-electric in case of 72°C. Together with
mounted spring return actuator 230V or 24V and
built in limit switches.

FSK/S...

Zubehör...(für Leichtbauwandeinbau!)

Ø €

100
125
160
200
250
315

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

Ø €

355
400
500
630
710

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

FSK/S Zubehör
Accessories

NEU

EN1366-2 geprüft [EI90(ve,ho,i-o)S] mit EG
Konformitätszertifikat EN15650 (CE),
Klassifizierung nach EN13501-3.Einbau hori-
zontal oder vertikal in Massivwände oder -dek-
ken.  Bei Einbau in Ständerwände ist unbedingt
Zubehör FSK/S-Platten notwendig. Einschub in
Spirorohre ohne  Mauerrahmen möglich.
IEN1366-2 approved [EI90(ve,ho,i-o)S] with EG
certificate EN15650 (CE), rated EN 13501-3.
Mounting in horizontal or vertical position into con-
crete or brick walls possible. For installation into dry
walls coverplates FSK/S-Platten obligatory.
Installation into spiroducts without any add. wall-
frame..

Inkl. Potentialausgleich. 
Incl. potential conn.

FSK/ES für Rohreinschub
for inside pipe mounting 

ES-FSK/ES    € –,–
Endschalter/Limit switch
Zubehör Montage bauseits  
Accessory mounting on site

FSK/ES-Platten- . . .
€ €

100  –,– 160  –,– 
125  –,– 200  –,– 
SET (4 Stk./pcs.) Montage
bauseits.  Mounting on site.
Unbedingt erforderlich bei
Einbau in Trockenbauwand.

SL-FSK/ES € –,–
Schmelzlot/Fusible link

FSK/ES € Ød W1
100  –,– 98 27
125  –,– 123 40
160  –,– 158 57
200  –,– 197 77

Wandeinbau / Wallmounting

Trockenbauwand / Gips carton

Achtung: Bei Brandschutzklappen handelt
es sich um sicherheitstechnische Bauteile,
welche ausschließlich entsprechend den
jeweiligen Einbauvorschriften montiert
werden müssen. 
Jährliche Prüf- u. Wartungsintervalle sind
unbedingt einzuhalten!
Attention: Fire dampers are safety devices.
For this reason installation only acc. to the
installation manual. Meet annual test-
Maintenance interval.

l Geprüft und zugelassen für jede Einbaulage
l Einbau in Massiv- und Trockenbauwände
l Weichschotteinbau geprüft
l Keine Zusatzarbeiten für Montage notwendig
l Approved for any mounting position
l Mounting into concrete, brick or dry walls
l Soft chott mounting approved
l No additional work for mounting required.

Z01/S €  –,– 
Endschalter-Anzeige Klappe zu.
Limit switch pos.ind.: “closed”

SL72 €  –,– 
Schmelzlot Fusible Link 72°C

FSK-S Elast. Stutzen / 
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FiRE dAMPER - ELEMENt  
Preise in SChWARZ = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, REd = on order (short delivery time !)

FSK/K Brandschutzklappen
Fire damper

FSK/K...x... mit Schmelzlot (72°C)
with fusible link

FSK/K...x.../M230V motorbetrieben
FSK/K...x... /M24V with actuator

Auslöseeinrichtung: Thermoelektrisch bei 72°C.
Mit angebautem Federrücklaufmotor 230V oder
24V und Endschalter (integriert). Shutter release:
Thermo-electric in case of 72°C. Together with
mounted spring return actuator 230V or 24V and
built in limit switch.

FSK/K...x...

Bxh € incl. € incl. €

400x200 -M/230V -M/24V
500x250 -M/230V -M/24V
500x300 -M/230V -M/24V
600x300 -M/230V -M/24V
600x350 -M/230V -M/24V
700x400 -M/230V -M/24V
800x500 -M/230V -M/24V
900x500 -M/230V -M/24V

1000x500 -M/230V -M/24V
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 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
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 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
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 –,– 
 –,– 
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 –,– 
 –,– 

Brandschutzstutzen  
Fire protection spigot

F60St-L2 Stutzen DN 80 Euro  –,– 
F90St-L3 Stutzen DN 80 Euro  –,– 
K90St-K Stutzen DN 80 Euro  –,– 
K90St-KL3 Stutzen DN 80 Euro  –,– 
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KRS... Kaltrauchsperre  

Zwecks Verhinderung von möglicher Rückströmung
von Kaltrauch in Zentralentlüftungsanlagen.
Klappe mit einstellbarem Magnet. Einschub in
Spiralrohr möglich. To prevent backflow of smoke
in centralized ventilation systems. Shutter with
adjustable magnet. Installation into spiral ducts.

Nenn
dØ Euro

KRS 80  –,– 
KRS 100  –,– 
KRS 125  –,– 

Nenn
dØ Euro

KRS 160  –,– 
KRS 200  –,– 

Smoke shutter  

EN1366-2 geprüft [EI90(ve,ho,i-o)S] mit EG
Konformitätszertifikat EN15650 (CE),
Klassifizierung nach EN13501-3. Alle
Einbauarten möglich (Einbauanleitungen
beachten!) Material:  Gehäuse Stahl verzinkt,
Klappenblatt feuerfest mit Lippendichtung für
Kaltrauchsperre, Öffnungs-/Schliessmechanik
IP42 (IP54-Motor Version)  Funktion: 400°C-90
Min. Auslösetemperatur: 72°C

Z01/K €  –,– Endschalter-Anzeige Klappe zu.
SL72 €  –,– Schmelzlot 72°C

EN1366-2 approved [EI90(ve,ho,i-o)S] with EG
certificate EN15650 (CE), rated EN 13501-3.
Any mount. pos. possible (see install. manual !)
Workmanship: galvanized steel, Damper blade
made of fireproof material with sealing for cold
smoke stop. Open/relaese mechanic IP42(IP54
motor vers. Function: 90 min.-400°C. Release
temp.: 72°C.

Z01/K €  –,– Limit switch pos.ind.: “closed”
SL72  €  –,– Fusible Link 72°C

Auslöseeinrichtung thermisch über Schmelzlot
bei 72°C. Rückstellung erfolgt manuell durch
Ersatz des Schmelzlotes. Shutter release:
Thermal release with fusible link if temp. exceed
72°C. Manual reset with new fusible link.

KSo-F Lüftungsvent. Brandsch. 60
Fire protection Valves E60

Stahlblech weiß ähnlich RAL 9010. Auslösung bei 70°C.
CE-gekennzeichnet nach EN 13501-3, E 60(ve i <-> o) in
F60 Wänden in Leichtbauweise, und E 60(ve i <-> o)S und
E120(ve i <-> o)S in Wänden in Massivbauweise mit min-
destens 100mm Wandstärke. Metal sheet steel painted
similar RAL 9010. Attention: Fire protections valves are sub-
ject to approval. Fusible link 70°C. CE-marked according
to EN 13501-3, E 60(ve i<->o) installation into F60 gypsum
board wall, E60(ve i<->o)s and E120(ve i<->o)S installation
into rock wall with thickness min. 100mm .

Nenn dØ Euro d E F m3/h
KSo-F 100  –,– 134 50 74 -90max 

“  125  –,– 160 “ 85 -140   “ 
“  160  –,– 191 “ 89 -170   “
“  200  –,– 241 “ 107 -220   “

FSK/S Einbaumöglichkeiten
Mounting examples

Wandeinbau / Wallmounting

Trockenbauwand / Gips carton

l Geprüft und zugelassen für jede Einbaulage
l Einbau in Massiv- und Trockenbauwände
l Weichschotteinbau geprüft
l Keine Zusatzarbeiten für Montage notwendig
l Approved for any mounting position
l Mounting into concrete, brick or dry walls
l Soft chott mounting approved
l No additional work for mounting required.

Zubehör...(für Leichtbauwandeinbau!)

AxB €

400x200
500x250
500x300
600x300
600x350
700x400
800x500
900x500

1000x500

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

FSK/K Zubehör
Accessories
Z01/S €  –,– 
Endschalter-Anzeige Klappe zu.
Limit switch pos.ind.: “closed”

SL72 €  –,– 
Schmelzlot Fusible Link 72°C

FSK-K Elast. Stutzen / 

Inkl. Potentialausgleich. 
Incl. potential conn.
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