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SMTD4P  €  –,– Für die externe Regelung des
Ventilators um ein direktes Bedienen des Umformers auszu-
schließen. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm
Schalterdose montiert werden. 3-stufig (1.+2. Stufe einstellbar,
3. Stufe 10V) mit Aus-Position. For external regulation of the
fan to protect inverter from direct operation. Mounting in any
way (surface or recessed). 3 steps (1st+2nd step adjustable,
3rd step 10V) with switch off position.
Versorgung / Supply voltage 10 - 15Vdc
Ausgang / Output Imax 100mA  /  3-6V/6-8V/Vsup(10-15V)
Schutzart / Protection class IP44

SMTD4P 0-10V Schalter 3-stufig
0-10V Switch w. 3 steps

65 32

24

FIS- Frequenzumrichter
Frequency inverter

REGELGERÄTE CONTROLLER
Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

BxHxT Gehäuse
Euro wxhxd Case size

FIS 1-  4,3-IP20 €  –,– 82x173x123 Gr. 1
“ 1-  7,0-  “ €  –,– “ “
“ 1-10,5-  “ €  –,– 110x221x150 Gr. 2

FIS 2-  4,3-IP20 €  –,– 82x173x123 Gr. 1
“ 2-  7,0-  “ €  –,– “ “
“ 2-10,5-  “ €  –,– 110x221x150 Gr. 2

FIS 4-  4,1-IP20 €  –,– 82x173x123 Gr. 1
“ 4-  5,8-  “ €  –,– 110x221x150 Gr. 2
“ 4-  9,5-  “ €  –,– “ “
“ 4-14,0-  “ €  –,– 131x261x175 Gr. 3
“ 4-18,0-  “ €  –,– “ “
“ 4-24,0-  “ €  –,– “ “

BxHxT Gehäuse
Euro wxhxd Case size

FIS 1-  4,3-IP66 €  –,– 161x232x179 Gr. 1
“ 1-  7,0-  “ €  –,– “ “
“ 1-10,5-  “ €  –,– 188x257x187 Gr. 2

FIS 2-  4,3-IP66 €  –,– 161x232x179 Gr. 1
“ 2-  7,0-  “ €  –,– “ “
“ 2-10,5-  “ €  –,– 188x257x187 Gr. 2

FIS 4-  4,1-IP66 €  –,– 161x232x179 Gr. 1
“ 4-  5,8-  “ €  –,– 188x257x187 Gr. 2
“ 4-  9,5-  “ €  –,– “ “
“ 4-14,0-  “ €  –,– 211x310x252 Gr. 3
“ 4-18,0-  “ €  –,– “ “

Netz Sicherung Motorspg. M.Leistg. M.Strom
Supply Fuse Motor Volt. M.power M.current

1x230V~ 10A 1x230V~ 0,37kW 4,3A
“ “ “ 0,50kW 7,0A
“ 16A “ 1,10kW 10,5A

1x230V~ 10A 3x230V~ 0,75kW 4,3A
“ 20A “ 1,50kW 7,0A
“ 32A “ 2,20kW 10,5A

3x400V~ 10A 3x400V~ 1,50kW 4,1A
“ “ “ 2,20kW 5,8A
“ 16A “ 4,00kW 9,5A
“ 20A “ 5,50kW 14,0A
“ 25A “ 7,50kW 18,0A
“ 32A “ 11,0kW 24,0A

PXET/ . . .Elektronischer Universalregler mit Motorschutz  230V~ 1Ph (IP 54)
Electronic multifunctional controller with motorprotection

Elektronische  Universalregelgeräte mit Multifunktionsdisplay für stufenlo-
se Drehzahlregelung spannungsregelbarer Ventilatoren. 
Applikationen: Kälte-, Klima-, Reinraumtechnik. Istwerterfassung erfolgt
wahlweise über Sensoren für Druck- (Flüssigkeiten), Temperatur,
Differenzdruck (Luft) und Luftgeschwindigkeit. Einstell-bare Sollwerte im
Messbereich des Sensors oder universal 0-10 V / 0-20 mA. 
Weitere Ausstattung: Hauptschalter mit Bypassfunktion (kein Motorschutz!).
Regelfunktion umkehrbar (kühlen/heizen), 0-10V Ausgang für nachfolgen-
den Drehzahlsteller. Spannungsversorgung f. externe Sensoren
(+24V/50mA). Motorschutzfunktion.2 digitale Eingänge und 2 dig. Ausgänge.
RS485 MODBUS-RTU Schnittstelle. Max. Umgebungstemp. +40°C.

Electronic universal controller with multifunctional display for continuously variable speedregulation of
voltage controllable fans. Applications: Refrigeration-, Air conditioning-, Cleenroom technology.
Measurment with sensors for pressure (fluid  mediums), temperature, differential pressure (air), air velo-
city. Adjustable target value in the sensor measurement range or universal 0-10 V / 0-20 mA.
Features: Main switch with bypass function (no motor protection!). Controller function reversible
(cool/heat). 0-10 V output fpr subsequent speed controller. Volt. supply for external sensor
(+24V/50mA). Motor protection function. 2 digital inputs and 2 digital outputs. RS485 MODBUS-RTU
interface. Max. ambient temp. +40°C.

PXET/6A €  –,– IP54 230V/  6A BxHxT/WxHxD 213x137x117mm 1,6kg
PXET/10A €  –,– IP54 230V/10A BxHxT/WxHxD 240x284x141mm 2,6kg
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Standard Frequenzumrichter für komfortable Steuerung aller Motortypen (IE2,
IE3 & IE4, Induktionsmotoren, Permanentmagnetmotoren, Bürstenlose DC-
Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren). Ausführung in IP20 für Schalt-
schrankeinbau oder IP66 für direkte Montage an der Maschine, staubdicht
und spritzwassergeschützt. Hauptmerkmale:  Integrierter C1 EMV-Filter, inte-
grierte PI-Regelung, integrierter Bremschopper, Dual-Analogeingänge,
Betrieb bis zu 50°, ModBus RTU und CANopen seriemäßig. Aplikations-
makros für Industrie-, Pumpen- sowie Lüfterbetrieb (inklusive
Brandnotfallmodus) die Lüftungsanwendungen zum Kinderspiel machen .
Ideal für einfache HLK-Anlagen, Lüftungsgeräte, Ventilatoren,
Umwälzlüfter, Luftschleier, Küchen-Abzugshaube usw.
Standard inverter for convenient control off all motor types (IE2, IE3 & IE4,
Induction Motors, AC Permanent Motors, Brushless DC Motors,
Synchronous Reluctance Motors). IP20 model for panel mounting or IP66
modek  for direct machine mounting, dust-tight and ready for washdown
duty. Key Features: Internal Category C1 EMC filter, Internal PI control,
Internal brake chopper, Dual analogue input, Operates up to 50°C,  ModBus
RTU and CANopen on Board. Application Macros for Industrial-, Pump and
Fan Mode (incl. Fire Mode) which makes air handling a breeze, ideal for sim-
ple HVAC systems. Applications include: Air Handling Units, Ventilation Fans,
Circulating Fans, Air Curtains, Kitchen Extract, a.s.o

IP 20

IP 20

IP 66

IP 66

NEU
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KFTF-U €  –,– Die eingebaute Schaltung setzt
den Feuchtewert u. Temperatur in 0...10VDC Signale um.
The built in circuit follows the humidity and temperature to
0...10V signals.
Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range 0-100% r.H.
Bereich / Range 0-50°C
Umgebungstemp. / Environment temp. -5...+60°C
Abm./Dim.65x59x36mm Fühler/Sensor max.230/Ø10mm

RTM-W    €  –,– für PXET elektron. Drehzahlsteller.
For PXET electronic speed controller.

Abm. / Dim. 75x42x37mm     
RTM-U €  –,– 
Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range 0-50°C
Umgebungstemp. / Environment temp. -30...+70°C
Abm. / Dim. 79x81x26mm     

KTM-W €  –,– für PXET elektron. Drehzahlsteller.
For PXET electronic speed controller.

KTM-U €  –,– 
Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range 0-100°C
Umgebungstemp. / Environment temp. -30...+70°C
Abm./Dim.   65x59x36mm  Fühler/sensor 100mm/Ø10mm

KLQ    €  –,– Ermittelt Luftqualität (z.B. Zigarettenrauch,
Atemluft, etc). Measures Air quality (cigaretts, 
Breathing air, a.s.o.).

Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range Luftgüte/Air quality 0-100% 
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+50°C
Abm./Dim.65x59x36mm Fühler/Sensor max.206/Ø16mm

KFTF Feuchte/Temp. Fühler
Humidity/Temp. sensor

MAL €  –,– Die eingebaute Schaltung setzt
die Luftgeschwindigkeit in ein 0...10VDC Signal um. The
built in circuit follows  the air velocity to a 0...10V signal.

Versorgung / Supply voltage AC/DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range 0-10 m/s
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+70°C

MAL  Luftgeschwindigkeitssensor
Air velocity sensor

KLQ Kanal-Luftqualitätsfühler
Duct Air quality sensor g.

PSE-0-  500Pa   €  –,– 
PSE-0-1000Pa €  –,– Zur Überwachung von Filter
und Ventilatoren, Luftströmungen, Küchenabsaugungen
und für die Regelung von Luft- und Absperrschutzklappen. 
For surveillance of filter and fans, air flows, kitchen 
exhaust air and for regulation of air and shut off damper.
Versorgung / Supply voltage AC18-24-30V, DC16-24-32V
I-max. AC 30mA, DC 20mA
Ausgabesignal / Output signal 10mA
Umgebungstemp./ Environment temp. -10...+70°C

PSE- Diff.-Druck Messumformer
Diff. pressure sensor

65

58

MTP10    €  –,– Für die externe Regelung des
Ventilators um ein direktes Bedienen des Umformers aus-
zuschließen. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm
Schalterdose montiert werden. 
For external regulation of the fan to protect inverter from 
direct operation. Mounting in any way (surface or recessed).

Schalterkontakt / Switch contact Imax 1A
Widerstandswert / Resistance value 10kOhm
Schutzart / Protection class IP44

MTP10- Potentiometer
Potentiometer

65 32

24

TES 0-50 €  –,– Die eingebaute Schaltung setzt
den Temperatur-Widerstandskoeffizienten in ein 0...10VDC
Signal um. The built in circuit changes the temp. resi-
stance coefficient to a 0...10V Design.

Versorgung / Supply voltage DC 15-20V
I-max. 25mA
Bereich / Range 0-50°C
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+70°C

TES 0-50 Temperaturfühler
Temperature sensor

RTM- Raum-Temperaturfühler
Room temp. sensor

KTM- Kanal-Temperaturfühler
Duct temp. sensor

62

8

FÜHLER SENSORS

MBG-30I    €  –,– 
Für flüssige Medien (Kältetechnik), Anschluss über
Schraderventil. For liquid mediums (refrigeration), 
connection via Schrader valve.

Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 4 - 20 mA
Bereich / Range 0-30bar
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+70°C

MBG Drucksensor Kältetechnik
Pressure sensor f. refrig.

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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