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HEIZGEBLÄSE ELEKTRISCH   3-22 kW FAN ASSISTED AIR      

Standgeräte​mit​Montagehalterung​für​die​Wandmontage​aus​Stahlblech
lackiert​ mit​ Thermostatregelung​ zum​ Einstellen​ der​ gewünschten
Raumtemperatur.​ Manuell​ rückstellbarer​ Überhitzungsschutz​ (Reset).
Kabellänge​1,7​m,​Schutzart:​IPX​4.
Wärmeleistungsbedarf bei Überführung (Überschlagsberechnung):​
Raumtemperatur +​15°C +​20°C
Neubau 7,0​W/m3 8,5​W/m3
Leichtbetongebäude​unisoliert 11,0​W/m3 13,0​W/m3
Ziegelsteingebäude​unisoliert 18,0​W/m3 21,0​W/m3
Betongebäude​unisoliert 19,0​W/m3 22,0​W/m3

Upright​ units​ with​ mounting​ brackets​ for​ wall-fixing​ made​ of​ painted
sheet​steel​with​ thermostat​ regulation​ to​adjust​ the​ room​ temperature.
Manual​ reset​ of​ the​ overheat​ protection​ (Reset).​ Cablelength​ 1,7​ m.
Protection​class​IPX​4.
Needed thermal output in case of transfer (approx.):
Room​temperature +​15°C +​20°C
New​building 7,0​W/m3 8,5​W/m3
Lightweight​concrete​building​non​insulated 11,0​W/m3 13,0​W/m3
Brickwork​building​non​insulated 18,0​W/m3 21,0​W/m3
Concrete​building​non​insulated 19,0​W/m3 22,0​W/m3

Die​Geräte​können​an​die​Wand​sowie​unter​der​Decke​installiert​werden.
Sie​sind​für​trockene​Innenumgebung​im​Temperaturbereich​von​+5°C​bis
+35°C​ für​ den​ Transport​ reiner​ Luft​ ohne​ Staub,​ Fett​ oder​ chemische
Verdunstung​bestimmt.​Die​Wärmeleistung​wird​über​ein​Dreiwegeventil
mit​Stellmotor​ge​steuert,​der​durch​einen​Raumthermostat​angesteuert
wird.​ Der​ Wärmetauscher​ ist​ aus​ CU/AL​ und​ für​ eine​ max.
Wassertemperatur​von​110°C​bei​max.​Druck​von​1.600​kPa​bestimmt.​
Die​ Regulierung​ der​ Luftleistung​ erfolgt​ über​ einen​ fünfstufigen
Drehzahlsteller.​Schutzart:​P44
Ausführung:​Stahlblech​weiß​(RAL​9010)​lackiert.

Mounting​ of​ these​ devices​ on​ the​ wall​ as​ well​ as​ on​ to​ the​ ceiling.
Designed​for​dry​indoor​environment​and​a​temperature​range​of​+5°C
up​to​+ 35°C​for​the​transport​of​clean​air​without​dust,​grease​or​chem-
ical​poison.​The​regulation​of​the​heating​output​is​effected​with​a​3-way-
value​with​actuator​which​ is​controlled​by​a​room​thermostat.​The​heat
exchanger​is​made​of​Copper​and​Aluminium​and​designed​for​a​maximum
water​temperature​of​110°C​and​a​max.​pressure​of​1.600​kPA.​The​regu-
lation​of​the​air​volume​is​effected​with​a​5-steps​speedcontroller.
Protection​class:​IP44
Workmanship:​Sheet​steel​painted​RAL​9010​white

HEIZGEBLÄSE WASSER   30-70 kW FAN ASSISTED AIR      

Typ​ -G A+N Spg. Strom Lstg. Luftlstg. Schall Gewicht Abmessungen Druck
Typ​ -G A+N Voltage Curr. Power Airvol. Sound Weight Pressure

Euro Euro 50​Hz A Watt m3/h dB(A)/5m kg A B C D E F G

SAV-1-2R- ​–,– ​–,– 230/1Ph 0,34 77 1350 44,3 16 455 455 350 100 408 383 3/4 PN16SAV-1-3R- ​–,– ​–,– 230/1Ph 0,59 79 1200 45,3 18

SAV-2-2R- ​–,–  –,– 230/1Ph 0,59 133 2150 49,3 22 555 555 350 100 508 483 3/4 PN16SAV-2-3R-  –,– ​–,– 230/1Ph 0,62 139 2000 49,0 24

SAV-4-2R- ​–,– ​–,– 230/1Ph 1,16 267 4350 55,0 34 755 755 350 100 708 683 3/4 PN16SAV-4-3R-  –,–  –,– 230/1Ph 1,22 280 4050 54,8 36 1

SAV-6-2R-  –,–  –,– 230/1Ph 2,07 459 5850 58,0 45 855 855 350 100 808 783 1 PN16SAV-6-3R-  –,–  –,– 230/1Ph 2,20 492 5300 58,9 47 1​1/4

Voltage Power​steps Current Fuse Temp.increase Air​volume Fan Fan​+​Heating Width Height Depth Weight
Spannung Leistung Strom Sicherung Temp.Anstieg Luftmenge Ventilator Vent.​+​Heizung Breite Höhe Tiefe Gewicht

Typ Euro   V​~ kW Amp. Amp. °C m3/h 50%​​​​100% 50%​​​​​100% mm kg

TVI 3 M ​–,– 230/1Ph 3​(2​x​1,5) 13,0 16 21 480 ​-​​​​​​​​​​l l l 260 400 360 6,4
TVI 5 T ​–,– 400/3Ph 5​(2​x​2,5) 7,2 16 46/23 320/634 ​-​​​​​​​​​​l l l “ “ “ 7,9
TVI 9 T ​–,– 400/3Ph 9​(2​x​4,5) 13,0 16 49/25 540/1072 ​- l l l 350 495 450 13,0

TVI 15 T ​–,– 400/3Ph 15​(3​x​5,0) 21,7 32 26 1.650 ​-​​​​​​​​​​l 1/3​2/3​ l 410 550 360 18,5
TVI 22 T ​–,– 400/3Ph 22​(2​x​11,0) 31,8 63 35 1.750 ​-​​​​​​​​​​l ​l l 425 610 325 19,5

INFRAROT-QUARZSTRAHLER 1,2 kW INFRARED QUARTZ   
Quarzstrahler​ sorgen​ für​ angenehme​ Infrarot-Strahlungswärme,​ die​
sofort​ nach​ dem​ Einschalten​ spürbar​ ist.​ Mit​ dem​ schwenkbaren​
Hochglanzreflektor​wird​die​Strahlungswärme​gezielt​dorthin​geführt,​wo​

sie​ benötigt​ wird.​ Ideal​ für​ die​ Beheizung​ kleinerer​ Räume,​ Winter-
gärten,​überdachter​Terrassen,​Badezimmer​usw.​(Bitte​beachten​Sie​die
gültigen​Normen​und​Vorschriften​für​die​Installation!).​

Typ Euro Spannung/Voltage Leistung/Power​steps Strom/Current Breite/Width Höhe/Height Tiefe/Depth Gewicht​Weight

TVI -Quartz  –,– 230V​~/1Ph 1,2​(2​x​0,6)​kW 5,2​Amp. 560​mm 105​mm 105 mm 1,4​kg

SAV . - . -G 

Preise​in SCHWARZ = Lagerware,​ROT =​Bestellware​(kurzfristig​lieferbar​!)​​​​​​​​​Prices​in BLACK = on​stock,​RED =​on​order​(short​delivery​time​!)

SAV . - . -A+N SAV-H- .
Wandmontage - Halter
0°/15°/30° Holder

SAV-MIX- .
Mischkammer
Mix. chamber

SAV-G2- .
optionales Filter
optional filter

TR 1/1,5 ​–,– RTM 30 ZV3
 –,–  –,– 

TR 1/2,2 ​–,– 
TR 1/3,5 ​–,– 
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       HEATER ELECTRIC 3 - 22 kW

        HEATER WATER 30 - 90 kW
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Halter Filter Mischkammer
Holder Filter Mix.​Chamber

Euro Euro Euro

SAV-H-1 ​–,– SAV-G2-1 ​–,– ------------ ------

SAV-H-2 ​–,– SAV-G2-2 ​–,– SAV-MIX-2  –,– 

SAV-H-4 ​–,– SAV-G2-4 ​–,– SAV-MIX-4  –,– 

SAV-H-6 ​–,– SAV-G2-6 ​–,– SAV-MIX-6 ​–,– 

Ausführung / Model: TVI 3-5-9 Stand-,​Wandgeräte TVI 15-18-22 Standgeräte

2.000 mm vom Fußboden
“      “ distance to floor

200 mm seitlich zur Wand
“     “    side distance to wall

Ansaug-Lufttemp.​(°C) 0 +​10 +​15
Intake-air​temp.​(°C) Air​​Heat​exch.​​Water Air Heat​exch Water Air​Heat​exch​ Water

Wasser​Temp. Luft Luft W.​T. Wasser Luft W.​T Wasser Luft W.​T Wasser
Water​temp. m3/h °C kW m3/h kPa °C kW m3/h kPa °C kW m3/h kPa

SAV-1-2R 70/50 1.350 31,8 13,9 0,61 11 36,2 11,3 0,49​ 7 38,4 10,0 0,44 8
60/40 “ 25,5 11,4 0,50 7 29,9 8,7 0,38​ 6 32,1 7,5 0,33 5
45/35 “ 21,0 9,5 0,82 17 25,4 6,9 0,60​ 11 27,6 5,6 0,48 7

SAV-1-3R 70/50 1.200 44,3 16,6 0,72 19 46,8 13,6 0,60 14 48,0 12,2 0,53 11
60/40 “ 36,2 13,9 0,60 14 38,6 10,9 0,47​ 9 39,8 9,4 0,41 9
45/35 “ 29,0 11,4 0,99 33 31,6 8,4 0,73​ 21 32,8 6,9 0,60 15

SAV-2-2R 70*50 2.150 31,0 21,5 0,94 6 35,4 17,4 0,76​ 6 37,6 15,4 0,67 5
60/40 “ 24,7 17,6 0,77 4 29,1 13,4 0,58​ 4 31,2 11,3 0,49 3
45/35 “ 20,5 14,8 1,28 10 24,9 10,6 0,92 6 27,1 8,6 0,74 6

SAV-2-3R 70/50 2.000 43,0 26,8 1,17 10 45,6 22,0 0,96​ 8 46,9 19,6 0,86 7
60/40 “ 34,9 22,3 0,97 8 37,4 17,4 0,76 7 38,7 15,0 0,65 5
45/35 “ 28,2 18,4 1,60 17 30,9 13,5 1,18​ 11 32,2 11,1 0,96 9

SAV-4-2R 70/50 4.350 32,2 45,1 1,97 13 36,6 36,7 1,61​ 9 38,7 32,6 1,43 9
60/40 “ 25,9 37,1 1,62 9 30,3 28,6 1,25 7 32,5 24,5 1,07 7
45/35 “ 21,2 30,8 2,67 22 25,6 22,4 1,94​ 13 27,8 18,2 1,58 9

SAV-4-3R 70/50 4.050 42,9 54,0 2,36 10 45,5 44,4 1,94​ 7 46,7 39,5 1,73 5
60/40 “ 34,7 45,0 1,96 7 37,3 35,1 1,53 6 38,6 30,2 1,31 5
45/35 “ 28,1 37,1 3,22 16 30,8 27,2 2,36​ 10 32,1 22,3 1,94 7

SAV-6-2R 70/50 5.850 31,5 59,4 2,6 11 35,9 48,2 2,11​ 7 38,1 42,7 1,87 6
60/40 “ 25,3 48,8 2,13 7 29,8 37,5 1,64 5 31,9 31,9 1,39 5
45/35 “ 20,8 40,6 3,53 16 25,3 29,4 2,56​ 11 27,5 23,9 2,07 7

SAV-6-3R 70/50 5.300 43,3 71,3 3,12 12 45,9 58,6 2,56​ 10 47,1 52,3 2,29 8
60/40 “ 35,2 59,5 2,59 10 37,8 46,5 2,03 6 39,0 40,1 1,75 5
45/35 “ 28,3 48,9 4,25 20 31,0 36,0 3,13​ 12 32,4 29,6 2,57 10

    HEATER 1,2 kW
220-230V~50Hz,​600/1200W,​Netzkabel​1,4m
Ein-Ausschalten​erfolgt​über​Zugschalter​(0,5m)
Hitzebeständige​Quarzheizstäbe​für​eine​lange​Lebensdauer​
Schwenkbarer​Hochglanzreflektor​
Abmessungen: 560x105x105mm​(BxHxT)​,​​Gewicht:​1,4​kg
Schutzart: IP21

Preise​in SCHWARZ = Lagerware,​ROT =​Bestellware​(kurzfristig​lieferbar​!)​​​​​​​​​Prices​in BLACK = on​stock,​RED =​on​order​(short​delivery​time​!)

 

 

*Empfehlung​für​Wartung​/​ Recommendation​for​service

SAV-MIX- .
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