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KOMPAKTKLIMAGERÄTE MObILE A/C
Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in bLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Grossprice Refrigerant Cooling-/Heating- Roomsize Air Vol. Dehumi- Sound level Power- Current- Dimension Net
excl.. VAT. Qty capacity approx. indoor/outdoor dification indoor/outdoor consumpt. Amp. weight

Listenpreise Kältemittel Kälte-/Heiz- Raumgröße Luft leistung Ent- Schallpegel Leistungs- Betriebs-  Abmessungen Netto
excl.. MWSt. Füllung leistung Richtwert Innen/Außen feuchtung Innen/Außen aufnahme strom B  /  H  /  T Gewicht

Euro kW/kW m3 m3/h L/h dB/A(1m) W  att Amp.  mm Kg

Mobiles Klimagerät mit Wärmepumpenfunktion für Kühlen und Heizen. Der
Wärmeableitungsschlauch wird durch das Fenster oder die Wand ins Freie
geführt. Bei normaler Luftfeuchtigkeit wird das Kondendat durch den Abluft-
schlauch ins Freie über den Kondensator abgeführt und verdampft, sodaß
ein Entleeren eines Kondensatauffangbehälters nicht notwendig ist. Mobile
Airconditioner with heat pump function für cooling and heating. the exhaust
air pipe has to be installed through the window or the wall to the outdoor. In
case of standard humidity the condensate will be conducted to the outdoor
throught the duct, for this reason discharging of condensate container is not
necessary anymore.

RED-RING-MPPD-12  –,– 790 g 2,61/2,59 3,5/2,9 80 370 / - 1,2 ~ 54 / – 1,35 / 1,13 5,9 / 5,0  3/4“ Schlauch 500-1500 / 150 467/765/397   33

MObILE STAND GERÄTE MObILE FLOOR STANDING

RED-RING-CR09  –,– R410A/400 g 2,50/  – 75 400 / 740 1,0 ~ 44 / 48 920 4,2  450 346 585 26
RED-RING-HR09  –,– R410A/400 g 2,50/2,35 75 380 / 700 1,0 ~ 45 / 53 940/880 4,2/3,8  450 346 535 28
RED-RING-HR12  –,– R410A/820 g 3,40/ 3,40 100 300 / 850 1,2 ~ 46 / 56 1.205/1.205 5,5/5,5  600 380 560 40
RED-RING-HR18  –,– R410A/1070 g 5,30/ 5,13 160 690 / 1.500 1,8 ~ 49 / 57 1.980/1.930 9,0/8,8 660 428 680 53

Anschlussfertige Klimageräte ohne Kondensatabfluss und Install.
von Kältemittelleitungen. Spezielle Anwendung für Bauwerke, wo die
Montage einer Außeneinheit an der Hausfassade unmöglich bzw. nicht
gestattet ist. Das Kondensat wird zerstäubt und beim 
rückwärtigen Luftauslass ins Freie geführt. Beim Start bei sehr hoher
Luftfeuchtigkeit kann es zu einem geringen Überlauf in der Wanne
kommen. (event. Kondensatabfluss anschließen)

NEU JETZT AUCH INVERTERGERÄTE

Easy connectable Airconditioner without condensate pipe and in-
stallation of refrigerant pipes. Especially designed for application on
sites where mounting of an outdoor unit is not possible or not allowed.
The condensate will be atomized and throwed outside. In case of high
humidity the condensate tray can go overfilled and the water can drop
down. (solution - connect condensate pipe)

NOW NEW INVERTER MODELS

Fenster-Wandgeräte CR.., HR..
Window-Wall devices CR.., HR..

l IR Fernbedienung / 12h Timer - IR Remote Control / 12h Timer
l Frischluftbeimengung möglich - Impurity of fresh air possible
l Wartungsintervall fix 720h - fix maintenance interval 720h
Funktionen je nach Geräteausführung, different functions for the units: 
l Kühlen bzw. Heizen m. Wärmepumpe - Cool/Heat with Heatpump
l Sleepfunktion (1Std +1°C) - Sleepfunction (1Std + 1°C)
l Air Swing Luftverteilung  - Air swing function

CR09   - 280mm
CR12   - 300mm
CR18   - 380mm

Grossprice Refrig. (EER) Cool.-/Heat.- Room- Air Vol. Dehumidi- Sound lev. Power- Current Water indoor / outdoor Net
excl.. VAT. SEER/ cap. size approx. indoor fication Indoor consump. Amp tank Length / Ø. Dimensions weight

Listenpreise Kälte- SCOP Kälte-/Heiz- Raumgr. Luft- Ent- Schall- Leistungs- Betriebs- Wasser Verbindung Geräte Netto
excl.. MWSt. mittel leistung Richtwert leistung feuchtung pegel aufnahme strom tank innen / außen Abmessungen Gewicht

NETTO ca. Innen/Außen Innen/Aussen Länge / Ø. B  /  H  /  T
Euro R 410 a kW m3 m3/h L/h dB/A(1m) kW Amp. L  mm mm Kg

MS Konsole f. Kompakt AC €  –,– 
Techn. Beschreibung siehe KL-27

Mit Wärmepumpenfunktion Kühlen / Heizen
Energie Effizienzklasse A

With Heatpump function cool / Heat
Energy efficiency class A

Invertegerät mit  umweltfreundlichen R 32 Kältemittel    Inverter unit with environment-friendly R32 refrigerant
RED-RING-CRIN09 A+  –,– R32/400 g 2,80/  – 75 420 / 850 1,0 ~ 41 / 53 850 3,9  560 400 670 41
RED-RING-CRIN12 A+  –,– R32/500 g 3,50/  – 100 450 / 850 1,2 ~ 42 / 53 1.100 5,1  560 400 670 42,5
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ZWEIKANAL-KLIMAGERÄT DOUbLE DUCT A/C

Zweikanal Klimagerät ohne Außeneinheit für einfache Installation ohne
kältetechnische Arbeiten. Montage an jeder Wand, egal ob im unteren
odere oberen Bereich der Wand. Im  Lieferumfang ist folgendes Montage-
material enthalten: Schablone, Konsole, Außengitter, isollierte Wandrohre.

Winterzeit? No Frost System: Die Kondensatwanne wird ständig er-
wärmt um das Risiko einer Vereisung des Kondensatablaufes im Winter ,
im Wärmepumpenbetrieb, zu vermeiden.

Die Evolution ihrer Art: Mit WOA wurde eine neue Lösung entwickelt und
ein siginifikanter Schritt vorwärts in Minimierung der Auswirkung von Kli-
maanlagen auf das Ortsbild erreicht.

Selbstschließende Klappen: WOA hat selbstständig schließende Außen-
klappen, die vom Luftstrom betätigt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Umwelteinflüsse werden reduziert, kein Eindringen von Staub, Lärm
und Insekten ... und geringerer Wartungsbedarf.

Steuerung: Alle Funktionen können per Fernbedienung oder direkt am Ge-
rät gesteuert werden, darunter die "Lock" Funktion um eine Fehlbedienung
zu vermeiden,die "Heizsperre"  um das Gerät im "nur Kühlen" Modus zu
betreiben. In diesem Fall wird keine Kondensatableitung benötigt. Die Aus-
richtung der Lamelle (nach oben oder nach unten) kann festgelegt werden.
Two duct air conditioner without outdoor unit.  
Easy to install WOA can be installed on any perimetric wall, both in low
and high position. All what is requested for the installation (template,
supporting bracket, outdoor grills, insulating wall pipes), obviously esclud-
ing the drilling machine, is contained in the carton box.

Winter time? No Frost System: The drain pan is constantly warmed up
so to avoid any risk of icing of condensate drain during winter time, in
heat pump mode.

NEU

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in bLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Type   WOA 10 HP Inverter WOA 12 HP Inverter
Preis in € excl. MwSt Euro  –,–  –,– 
Kälteleistung/  Cooling capacity (1) kW 0,9-2,04/2,6 0,9-2,35/3,10
Heizleistung / Heating capacity (2) kW 0,8-2,36/2,64 0,8-2,36/3,05
Leistungaufn. Kühlen / Power input cool. (1) W 620 730
Leistungsaufn. Heizen / Power input heat. (2) W 638 720
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen / 
Yearly energy consumption in cooling (1) kWh 315 365

Entfeuchtungsleistung / Dehumidification cap. l/h 1,0 1,1
Netzspannung / Power feed V-F-Hz 230-1-50 
EER W/W 3,24 3,22
COP W/W 3,29 3,28
Energieffizienz Kühlen / Energy eff. cooling A+
Energieffizienz Heizen /  Energy eff. heating A 
Ventilatorstufen / Fan speeds Nr. 3 
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD) mm 1030x555x170 
Gewicht / Weight Kg 48,5
Schallpegel (min-max)* / Noise level (min-max) dB(A) 26/39 27/41
Schallleistungsp. innen/ Sound power level ind. dB(A) 56 55
Lochdurchmesser / Holes dimensions mm              162 
Kältemittel / Type of gas R-410A g 520
Min. Temp. Kühlen (Innen/Außen, DB) 18°C/-5°CMin. temp. cooling (indoor/outdoor, DB)
Min. Temp. Heizen ( Innen/Außen, DB) 5°C/-10°CMin. temp. heating (indoor/outdoor, DB) 
bodenabdeckung (Zubehör) WOA-bodenabdeckung
Lower device cover (accessory) Euro –,–

The evolution of species: With WOA has been designed a new solution
that represents a significant step forward to the further reduction of outdoor
impact of airconditioning systems

Self foldable outdoor grills: WOA has self foldable grills that open when
WOA is working and close when WOA is off. Grills are activated by in and
out airflow. The outdoor impact is further reduced, no intrusion of dust,
noise and insects… and less after sales service.

Control both remote and on board: Besides the remote control, the on
board control permit to set any possible function, including a “lock” position
so to avoid unproper use. Furthermore, the “heat function” can be disacti-
vated through the control so the unit will perform in “cooling only”. In such a
case, no condensate drainage is requested. Also the orientation of the flap
(upwards or downwards) can be set through the board.

*) Innenraum-Schalldruckpegel gemessen im schalltoten Raum Indoor sound pressure meassrured in anechoic room
(1) Innen/Indoor  DB 27°C - WB 19°C,   Aussen/Outdoor DB 35°C - WB 24°C
(2) Innen/Indoor  DB 20°C - WB 15°C,   Aussen/Outdoor DB 7°C - WB 6°C
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