
Seite KL-24 RED-RING Ges.m.b.H., 2331 VÖSENDORF, Marktstraße 9, Tel. +43-1-78006, Fax 30, www.red-ring.at, office@red-ring.at Techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change     2016-05

MONTAGEZUBEHÖR FÜR SPLIT-KLIMAANLAGEN

Rückschlagventil f. PVC Schlauch
Non return valve

Rückschlagventil PVC6x9 EURO  –,– 

Adapterverbindung
Adaptor connection

Adapterstutzen für Verbindung von Kondensat-
ablaufrohren zu Rohren verschiedenen Materials
und Durchmessern. 
Adaptor connection for linking of condensatepi-
pes to pipes with various material and diameter.

EURO/Stk.
Adapter DN16  –,– 
Adapter DN18  –,– 
Adapter DN20  –,– 

Rückschlagventil für PVC-Schlauch. 
Non return valve for PVC hose.

T-Stück f. PVC Schlauch
T-shunt for PVC hose

T-Stück PVC 6x9 EURO  –,– 

T-Stück für PVC-Schlauch. 
T-Shunt for PVC hose.

Kondensatschlauch verlängerbar
Condensate Hose for extension

Kondensatschlauch P.-Einh EURO
Condensate-hose pack.unit p./lfm.
00 68 TC(16/18Ø) 50 lfm  –,– 
Y-Stück 016/018 20 Stk.  –,– 
18/20Ø 50 lfm  –,– 

Aus UVA beständigen Polyäthylen mit einer Muf-
fe alle 50cm. Mittels Y-Stück verlängerbar. UVA
resist polyethylene. Cuff each 50cm.  Conden-
satehose lengthable with Y-piece

Kondensatschlauch Spiral
Condensate Hose spiral

Kondensatschlauch P.-Einh EURO
Condensate-hose pack.unit p./lfm.
00 16Ø TU 30 lfm  –,– 
00 18Ø TU 30 lfm  –,– 
00 20Ø TU 30 lfm  –,– 

Schlauch für Kondensatpumpe
Hose for Condensate pump

Druckschlauch für alle Kondensatpumpen
PVC, transp., innen 4/6/32mm, außen 6/9/36mm Ø. 
Pressure-hose for all Condensate pumps
PVC, transp., inside diam. 4/6/32, outs. 6/9/36 mm

Pack.-Einh/pack.-unit      EURO/lfm
PVC 4x6 mm 100 lfm  –,– 
PVC 6x9 mm 50 lfm  –,– 
PVC 32 mm 50 lfm  –,– 

Kondensatschlauch verstärkt mit glatter Innen-
fläche. Condensatehose reinforced with flat side.

Ø16

Ø18

Ø20

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Ablaufstutzen f. PVC Schlauch
Drain adapter for PVC hose

Ablaufstutzen PVC 6x9 (VPE 6Stk) EURO   –,– 

Zur Kondensatableitung in Abwasserleitung. 
Condensate discharge into sewage system..

Verbindungsstück f. PVC Schlauch
Joint for PVC hose

Verbindungsstück PVC 6x9 EURO  –,– 
Verbindungsstück PVC 4x6 EURO  –,– 

Klima-Sifon UP
Aircondition-Syphon

Zum geruchssicheren Ableiten des Kondensat-
wassers in die Kanalisation. Austrocknungssicher,
einfach zu reinigen. Auf Einbautiefe ablängbarer
Bauschutz. Syphon for odourless condensate drai-
ning to the sewage system. Desiccation safe and
easy to clean. Mounting hood cuttable.

Abm./Dim.: 105x105mm  Tiefe/Depth: 60 -110mm

Klima-Sifon UP    EURO     –,– 

Ø 32 mm mit Übergang (beigepackt)

Ø 20-32 mm

NEU

NEU

Bogen 90° f. PVC Schlauch
Ellbow 90° for PVC hose

Bogen 90° PVC 6x9 EURO  –,– 
Bogen 90° PVC  4x6 EURO  –,– 

NEU
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Kondensatrohrschneidezange Pipe shear
Für PVC-Rohre bis 42mm F. PVC-pipes up to 42mm

PE(Stk./pc)    €/Stk
63050 1  –,– 

Kondensatablaufrohrsystem
Condensate drain pipe syst.

Kondensatschneidezange
Pipe shear

Kondensatrohrclip
Fixing clip

Kondensatrohrmuffe
Sleeve coupling

Kondensatrohrbogen 90°
Elbow 90°

Kondensatrohrbogen 45°
Elbow 45°

Kondensatrohr T-Stück
T-joint

Kondensatrohr-Reduktion
Reducer

Kondensatrohr-Flexschlauchverbinder
Connection flex fix

Kondensatablaufrohr, Formstabiles PVC
(RAL9010) UV- stabilisert, nicht brennbar, für
AP/UP, einfache Montage ohne Kleben durch
die Formstücke mit O-Ringen. Stangenlänge
2000mm. Achtung:  Nicht als Druckleitung ein-
setzbar. Stable condensate drain pipe, PVC
(RAL9010), UV-stabilized, incombustable, for
rec./surf. mount., easy installation without glue-
ing because of fittings with O-ring sealing. Pipe-
length 2000mm. Attention: No application as a
pressure pipe.

Kondensatrohr  L= 2m   VPE =30lfm    € / lfm.
DN20  –,– DN25  –,– DN32  –,– 

Kondensatrohrclip Fixing clip
PE(Stk./pc) €/Stk

DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohrmuffe
Sleeve coupling

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohrbog. 90°
Elbow 90°

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohrbog. 45°
Elbow 45°

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohr-T-Stück
T-joint

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohr-Reduktion
Reducer

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20/25 30  –,– 
DN25/32 30  –,– 

Kondensatrohr-Flexschlauchverbinder
Connector flex fix

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
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